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• Wydawnlciwa Naukowo-Technlczm itoiuja nowa 

forme, popularyzacji czylelnictwa lileratury facbowcj 
W przcdslcbloratwacli przemyslowycb. PoleRa ona na 
wykoiianiu seril nagrari (na ta&mic) omawiaJacycli 
wybrane notvosci wydawnicze i wypozyczaniu tyrli 
tasra radlowqzlom zaklndowym w eclu odtwarzanla 
treSci W ramaCb ■Udyojl Inkalnych. 

• N'iemal rownoczesnic odbyly sic w ostitnleb dniach 
sicrpnia ilivie wystawy modeli sprzetu profcsjnnal- 
ncgo ol>cjmuja.ccRO dzlal radio-elektroniki, tclewiz.Ji 
i clcktroakustyki. Jedna I nirb byla olwarta oil 
20—31 sierpnia br. \v Zurich II (Szwa jcaria), drtiRa Od 
27 sierpnia do 5 wrz.esnia br. w Sluttcarcie fNRF). 

• Przeuidyuana w przyszlcj pieciolatce rozbudowa 
siccl nadawczych obickt6w tclewizyjnycb umozliwl 
pokryeie 1 proRramcm TV okolo 71V> powicrzchnl 
kraju (89'/i ludnoici) nraz poprawc ci.'iRlnsci rucbii 
stacji. Ma byt rOwnicz zapocza.tkow.ma bUdowa kll- 
ku obickt6w w IV zakresic czcstotliwnscl do nadaiva- 
nla II proRramu TV, ktory swym zasicRicm obejmie 
okolo UVl powicrzebni kraju RSVi ludnosci). ohiekty 
le bcd:| przystosowanc do nadaw-inia telcwizji kolo- 
ro wcj, przcwldywancj do M prowadzenia po 1970 toktli 

• W Izraelu u>> Ikouanych Jest obecnle ok. 20 000 
odbiornik6» tclewizyjnycb, nic ma tarn Jednak — 
Jak dolycbezas — zadncj slacji nadawezej TV. Uiyl- 
kownicy telcwizor6w odblcra ju. na ra/.ic propraniy 
cmltowanc prz.cz stacje TV z Aninianu, llejrutu, Da- 
niaszku I Kalru. 

• W biczaeym roku pr/emysl Niemierkicj Republl- 
kl Demokralycznej wyprodukujc SI0 ty». telewizor6w 
(czyli J 50 000 sztuk wlecej all « roku ubicglym). 
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z kraju i zagranicy 



NOWA PRZEKAZNIKOWA STACJA TV 
DLA WOJEWODZTWA KOSZALINSKIEGO 



GENERALNY REMONT MASZTU 
RADIOSTACJI RASZYtiSKIEJ 

W ramach planowyeh zabicg6w kon- 
serwatorskich w sicrpniu br. poddany 
Zostal generalncmu romonlowi maszt ra- 
diostacji w Haszynie. Maszt ten, o wy- 
sokosci 336 m, wybudowano w KM8 r. 
stalowa konstrukeja tcgo kolosa wy- 
maga co kilka lat zabczpiec/enla 
go przed niszczqeym wplywem korozji. 
Zwiqzane z tym pracc (skrobanic, mi- 
nlowanie, malowanic, wymiana zuzytych 
elomentdw 1 lzolator6w> wykonuje tra- 
dycyjnie zologa „Mostostalu". 

Wnrunki bezpleczci'istwa pracy wyma- 
galy oczywiscic wylqczenia masztti spod 

napiQcia w godzinach wykonywanydi 
robot. Tym tc* podyklowane byly 
zmlany w nadawaniu w ciqgu slcrpnla 
programu audycjl I'olskicgo Radio w 
dnl roboczc. 

USPRAWNIANIE 
DZIAtALNO$CI ZURT 

i'roblemy dnlszego usprawniania ob- 
slugi radiolcchnicznej i tclcwizyjncj 
swiadczonej przez plaeowki toroniiwc 
Zaklad6w Uslug Radiotcebnicznych 1 
Tclcwlzyjnych (SORT) byly tcmatcm 
dwudniowej narady aktywu kierowni- 
czego ZURT. Jaka odbyla siq w ostat- 
nlch dniach marea br. w Spalc. przy 
udzialc przedstawicicli Minlslerstwa 
Handlu Wcwnqtrzncgo, przemyslu elek- 

tronlcznego, wiadz teronowycli, zwlqzko- 

wych oraz prasy. Ta z kolci VIII ogol- 
nopolska narada branzowa byla podsu- 
mowanlcm odbytych wczesniej narad 
woJcw6dzkich 1 riotyczyla spraw zywo 
obehodzqeyeh Die tylko samo przcdsiq- 
blorstwo. iecz 1 nowych nabywc6w od- 
biorczych Ufzqdzefl radiowycb 1 tclewi- 
zyjnych oraz dotychczasowych ich uzyt- 
kownik6w korzystajqeych z uslug war- 
sztal6w naprawezycli w SOUT-ach. 

G16wnym motywem wypowicdzl 1 dys- 
kusjl byly taklc sprawy. Jak: nlcdosta- 
teczna Jakos6 sprzqtu 1 podzcspol6w do- 
starczanych na rynck przcz przcmysl 
(o czym swiadczy nadmlcrna ilosc na- 
praw przcdsprzcdaznyeh wykonywanydi 
przcz ZURT), mala atrakcyjnosc asor- 
tymcntu towarowego (slnbe dostosowa- 
nle profilu produkcyjnego do popylu 
rynku), koniecznos6 zaostrzenia kon- 



Juz w bic*qcym roku zostanlc odda- 
na do normalnej cksploatacji nowa 
przekaznikowa stacja TV, klora zastapi 
pracujqcq dolychczas od bllsko trzech 
lat prowizorycznq slacjq na G6rze 
CliclmskicJ pod Koszalincm. Usyl>::iwa- 
na na Gologorze w powiecic Miastko 
nowa stacja obejmic swym zasiqglem 
nlcmal caly obszor wojcwotlztwa ko- 
szalinskiego 1 zapewni abonenlom zna- 



cznic Icpsze warunki odbioru progra- 
m6w tclewizyjnych. 

I'race przy budowie lego obicktu trwa- 
Jq oil 2 lat; postawiony zostal Juz maszt 
c wysokoscl 200 m, na kt6rym lnslaluje 
siq urzqdzcnia antcnowc. doslarczono na 
micjscc nadajnik, sam zas budynck sta- 
cj)l znajduje siq w trakcic prac wykon- 
czeniowyeb. 



troll tcchniczncj przy odbiorze Jakoscio- 
wym, zrolana stanowiska sprzedawey 
wobec klicnta, wycliminowanlc z pro- 
dukcjl przcslarzalcgo sprzqtu, lcpszcj ob- 
slugi klienlow (zar6wt10 w zakresie kom- 
pleksowcj sprzedazy, pouczcnlo o sposo- 
ble ufcytkowania, Jak 1 wykonywania 
napraw oraz sprawnicjszego zalalwiania 
rcklamacjl). 

W ucliwalacli zjazdu przyjqlo m. In. 
obowiqzck udziclania co najiiinicj 3-niie- 
siqczncj gwarancji Jakosei za wykonanc 
ushlgi przcz wszystkic punkty uslugowe 
ZURT. 

JAPOKlSKI MIKROTELEWIZOR 
TRANZYSTCSOWY 

Japoiiski przcmysl radiowo-tclcwizyjny 
podjql produkejq przenosnych stranzy- 
storowanych odbiornikow telcwizyjnych 
o ciqzarze 2.0 kg i rozmlaracb 15 X 11 X 
X 17 cm. Do ich zasilania stosowanc sq 
oczywiscic batorie. 

Gdy siq Jcszczc doda do tcgo wzmian- 
kq o skonstruowanym przcz radzicckicgo 
radioamatora (N. Brukowa z Kijowa) 
tranzystorowego radioodbiornika miesz- 
czqeego siq w obudowic zcgarka narqez- 
ncgo i Jako zcgarek noszoncgo), mozna 
uzyskac pclnicjszy Juz ohraz osiqgniqc 
w zakresie poslqpujqcej minlaturyzacjl 
rozmaitych urzqdzcn elcktronicznych. 

RADIOWO-RAOAROWE POJAZDY 
StUZBY DROGOWEJ MO 

Patrole sluzby drogowcj Milicjl Oby- 
wolclskicj zaczynajq w coraz szerszym 
zakresie korzystac z nowoezesnych ml- 
krobus6w (Nysa) wyposaAonycli nic tyl- 
ko w radioodbi'irnik, radiolcicfon, przy- 
rzqd do micrzenia glosnosci pracujqeych 
silnikdw 1 inne urzqdzenia pomocnicze, 
lecz 1 w aparaturq radarowq slu2qcq do 



kontroli szybkosci ruchu pojazdow me- 
clianicznych na drogacli 1 arlcriach ko- 
munikacyjnych. Antcna aparatury rada- 
rowej mozc bye zainstalowana na daclui 
samocliodu, w lylnym oknie, lub na od- 
dzielnym slatywic. Kontrola, majqea na 
eclu Utrzy manic bezpicczenstwa publicz- 
nego ruchu kolowcgo, moie bye dokony- 
wana znr6wno w dzlch Jak i w nocy w 
zakresie szybkosci od 15 do 100 km/godz, 
przy czym Mad pomiaru nic przckracza 
3 km/godz. 

W stadium opracowania znajdujc siq 
poza tym bardzo przydatne uzupclnic- 
nle milicyjncgo radaru, a mianowlcle 
przystawka fotograficzna, kl6ra umozll- 
wi automatycznc utrwalenic na zdjqciu 
micjsco. czasu, szybkosci i ntimeru kon- 
trolnego danego pojazdu. 



ogOlnokrajowe zawody 
radiotelegrafic2ne lok 

Odbytc nicdawno w Poznaniu ogolno- 
krajowc zawody radiotclcgraficznc LOK 
mir.ly na celu wytypowanie najlcpszycli 
rcprczentant6w tcj dyscypliny sportu 
radicamatorskicgo na miqdzynarodowe 
zawody wicloboju lqcznosci organizowa- 
ne wc wrzesniu w Bulgaril. 

Zawody, w kt6rych uczestniczyly ze- 
spoly z pos/czcg61nych wojewodztw, od- 
byly siq w konkurcncjl indywidualncj 
oraz zcspolowcj, a Ich poziom byl nicco 
wyzszy Oit w roku ubicglym. Najlcp- 
szymi okazaly siq rcprezcntacjc Warsza- 
wy, Bydgoszczy I Gdar'isko. Indywidual- 
nie bardzo dobre wynikl osiqgnqll: w 
odbiorze — Kazimierz Szcwczyk z Wui- 
szawy (odblor lekstu lilerowego w tem- 
ple 300 zn/min), a w nadawaniu — Mic- 
czyslaw Osuch zc Szczecina (tempo 129 
zn/min tekstu literowego i 88 zn/min 
tekstu cylrowego). 
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XII MISTRZOSTWA POLSKI 
MODELI PtYWAJACYCH 



NOWE PRZYRZA.DY POMIAROWE 
FIRMY TESLA 



Tcgorocznc xn Mistrzostwa Modcli 
Plywajqcych (w tym 1 modcli zdalnlc 
stcrowanych) rozegronc zostaly na Jc- 
zlorzc Turawa toolo Opola (oirodek 
wodny LOK). Byly one Jodnoczcsnic 
ostatniq cllminacjq zawodnlk6w 1 wy- 
konanycH przez nlcn modcli pr/.ed Ml- 
strzostwaml Europy NAVIGA. W zawo- 
dach wziqlo udzlal 85 konstruktordw- 
amator6w, kt6rzy zadomonslrowall H2 
modclo plywajqec (w tym i eklpa mo- 
dclarzy z NRD). W klasle modcli zdal- 
nle sterowanych falaml radlowyml star- 
towalo 30 zawodnlk6w, wsrod ktdrych 
obok nowator6w nlc braklo rdwnlcz 
nowlcjuszy. 

FET - NOWY PRZYRZAD 
P6LPRZEWODNIKOWY 

FET — to utworzona z pierwszych 
liter trzech anglelsklch wyraz6w ozna- 
czajqeych „tranzystor o cfekclc pola" 
nazwa nowego przyrzqdu p61przcwod- 
nikowego o wlasclwosciach zbllzonycli 
do wlasclwoscl lampy elektronowcj; Jest 
stcrowany mlanowlcle nlc prqdowo — 
Jak tranzystor, leez naplqciowo (polcm 
clcktrycznym) — Jak lampy clcktrono- 
we. W zwlqzku z tym, opornosc wcjs- 
ciowa clektrody sterujqcej Jest bardzo 
wysoka. nle mnlejsza nlz w przypadku 
lampy. Dalcko zaawansowanc Juz opra- 
cowanla 1 badanla laboratoryjne, po- 
przcdzoJa.cc Jnk zwykle podjqclc pro- 
dukcjl no skalq przemysiowq, sugerujq 
duze nadzlcjc stosowania tcj nowoscl w 
proktycznych ukladach, upalrujqc w 
nlcj powainego konkurcnta tranzystora. 

Z TERENU BUDOWY 
WARSZAWSKIEGO OSRODKA 
RADIOWO - TELEWIZYJNEGO 

W wynlku planowcgo przeblcgu budo- 
wy nowego osrodka radlowo-telewlzyj- 
ncgo, podjqtej w 1062 r. na 16-hckta- 
rowym obszarze w Warszawlc, przeka- 
zano Juz do uzytku pomleszczcnla mo- 
gazynowc oraz warsztatowc (pracownlc 
dekoralorikle, kostlumowc, rckwlzylor- 
nie Up.), a takzc blok cncrgctyczny, 
przy czym powoinle zaawansowanc Jest 
wznoszenle budynku przeznaczonego na 
pomleszczcnla rcdakcjl telcwlzyjnych 
oraz budynku centralnej maszynownl: 
w tym ostatnim znajdzle pomlcszczcnlc 
m. In. aparatura klimatyzacyjna oraz 
bnza transporlowo. W przyszlym roku 
zostanic ukonczona budowa dwocli stu- 
didw telcwlzyjnych, a w roku 1968 — 
nastqpnych z kolci. Dla potrzeb telc- 
wlzjl przcznacza siq 2/3 osrodka, resztq 
zajmq studia 1 sale koncertowe, przy 
czym w komplckslc oblckt6w osrodka 
ulokowanc bqdq zaklady produkujqce 
Illmy tclcwlzyjne i laboratorla badaw- 
czc. 

Znaczna wlekszosc (ok. 80*/«) urzqdzcn 
lechnlcznych (aparalura cloktrookustyoz- 
na, stoly rciyserskle. wzmacnlaczc Up.) 
pochodztc bcdzle z produkcjl krajowej. 

zakonczcnlc proc przcwldzianc Jest nn 
rok 1970, 



Rozwljajqcy slq przemyst pomlorowy 
u naszych sqslad6w oferujc ostatnio no- 
wc przyrzqdy, kt6re na powno zalntc- 
rcsujq naszc laboratorla, eksploatacjq 
1 Czytelnlk6w. 

Uniwcrsalny woltomicrz BM 388 — 
rys. l — umozUwla pomlory naplqc sta- 
lych, zmlcnnych slnusoldalnycli, a lakze 
lmpulsowych w szcroklm zakrcslc czq- 
stotllwosci. Dzlckl wysoklej opornoscl 
wcjsclowcj nadajc slq do pomiardw na- 
plqc. w obwodach o duzych opornos- 
clacli. 

W zakrcslc naplqc stalych przyrzqd 
mlcrzy naplqcla od 10 mV do 1000 V 
w osmlu podzakresach, przy opornoscl 
wcjsclowcj 111 MR 1 dokladnoscl ±3'/.. 

Zakrcs naplqc zmlcnnych obcjmujc 
czqstotllwosc od 40 Hz do 1000 Mil/, a 
z pom oca specjalnej glowlcy do 1500 
MHz; dokladnosc do S00 MHz ±3'/., do 
1000- MHz ±30'/» przy opornoscl wcjsclo- 
wcj dla 1 MHz 9 Mf). Zakrcs naplqc 
od 50 raV do 3000 V z pomocq spccjal- 
nego dzlclnika pojcmnosclowego. 

Przyrzqd mlcrzy rownicz naplqcla o 
ksztalclc impulsowym w zakrcslc od 
20 Hz do 10 MHz z dokladnosclq ±10Vi 
przy opornoscl 4 Mfi. 

Druga grupa przyrzqddw, stanowlq- 
cych nowq galqz technlkl pomlarowcj 
CSRS — to micrnikl natqienia pola. 
Opracowano trzy modelc pokrywajqec 
zakresy czqstotllwDscl od 150 kHz do 
900 MHz. 

Typ BM 405 — rys. 2 — pokrywa za- 
krcs od 150 kHz do 30 MHz I pozwala 
na pomlar natqzen pola stacjl nadaw- 
czych od 0,5 nV/m do 1,5 VJm z do- 
kladnosclq ±3 dB. 

Typ BM 406 pokrywa zakres od 30 do 
240 MHz przy pomlarzc natqzen od 
10 iiV/m do 0,3 V/m z dokladnosclq 
±3 dB. 

Typ BM 407 pokrywa zakres od 250 do 
900 MHz przy pomlarzc natqzen od 
35 nV/m do 1 V/m z dokladnosclq 
±6 dB. 

Powyzsze przyrzqdy nadajq slq row- 
nicz do pomlaru zakloccri wg norm 
C1SPR oraz Jako woltomlcrze selcktyw- 
nc w podanych wyzej zakresach. 



Zorganizowana przez Norwcskl Czer- 
wony Krzyz sluzba ratownlcza na rzeez 
g6rsklcj turystykl (wypadkl narclarsklc, 
zasypywanlc turystow przez lawiny, za- 
blqdzenlc wskutck burz snlcznych Up.) 
dysponujc szcroko rozbudowanq slcclq 
Iqcznoscl (polqczcnla tclcfonlcznc, hcll- 
koptery, sanlc motorowc, radlostacjc 
marynarkl wojcnncj, psy) pozostajqeq 
w pewnych mlcslqcach w calodobowym 
pogotowlu alarmowym. Pomocne w stuz- 
blc ratownlczcj sq obserwacje meteo- 
rologlcznc 1 wydawanc komunikaty o 
pogodzlc, sam zas system Iqcznoscl z 
powodzcnlem uzupelniajq zalnstalowanc 
w schronlskach wysokogorsklch ama- 
torsklc radlostacjc krotkofalowe, kt6rych 
opcratorzy korzystajq z bezplatnego za- 
kwatcrowanla. W biczqeym roku slec 

rsaioHorounthocjl . omatorsklej w noj. 




bardzlcj uczqszczanych obszarach g6r- 
skich obcjmujc 36 stacji krolkolalowych. 

Dfzo uznanlc za wydamq porno.: w 
akcjl ratownlczcj zjcdnali sobic amato- 
rzy-kr6tkofalowcy w Jugoslawii. W wy- 
nlku sllnych opad6w i wczbrania rzekl 
Sawa nawicdzila m. Zagrzcb w pazdzier- 
nlku 1964 r. katastroralna powodz, klora 
zalala czqsc mlasta zamlcszkalq przez 
ponad 100 000 os6b. W zorganizowancj 
dla nich akcjl ratunkowcj, ktfirq utrud- 
nlalo znlszczcnlc slcci tclcionlczncj 1 
brak Iqcznoscl, skutccznq pomoc oka- 
zall mlcjscowl amatorzy-kr6tkofalowcy, 
ktdrzy wykorzystujqc swe radlostacjc 
utrzymywall Iqcznosc z Kwatcrq G16w- 
nq Obrony CywllncJ, a potcm na rzeez 
Czerwoncgo Krzyza, pelnlqc bez zastqp- 
stwa dyzury czqsto przez 200 godzin. 
W akcjl bralo udzlal 36 opcratorow 
z Klub6w wrtiowych Zogrzebia, 
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Instrument)' polifonicznc z ograniczona, 
iloscia. generatorow 



Nie zawsze jest mozliwa wspot- 
praca instruiiient.il monofonicz- 
nego z pianinem lub innym inslru- 
mentem akompaniujacym. Solowy 
dzwiek instrumenlu, nawet jezoli jest 
powielony W oktawach, a barwa jego 
jest czesto i umicjetnie zmicniana 
rejestrami formantowymi, po pew- 
nym czasie stwarza jednak niedo- 
syt wrazei'i harmonicznych. Kazdy, 
kto slyszal dlugotrwalq grc. solowa 
na flecic, trabce lub klarnecie przy- 
zna, ze mimo niezaprzeczalnych wa- 
lor6w tych instrumentbw, nie po- 
trafia one na dlugo przykuc uwagi 
sluchacza. Nalczy zatem uczynic 
pierwszy krok w kicrunku „polifo- 
nizacji'" instruments Mozna ja za- 
eza6 od dobudowania akompania- 
mcntu clektronicznego. 

Wyobrazmy sobic na moment trzy 
instrumenty monofoniczne stcrowa- 
ne jedna. wsp61na klawiatura. Jest 
rzecza jasna. ze bez odpowiedniej 
blokady konlaktow, lub innych za- 
bieg6w, nie uzyskamy zamierzonego 
akordu przez nacisniecie trzema 
palcami trzech r6znych klawiszy. 
Decyduje tylko jeden klawisz: skraj- 
ny prawy, w przypadku instrumen- 
t6w na multiwibratorach i skrajny 
lewy — w przypadku instrumentdw 
na tranzytronach. Uzyskany tr6j- 
dzwiek bpdzie dzwickiem unisono- 
wym, jezeli wszystkie trzy instru- 
menty sa identyczne i jednakowo 
nastrojone. 

Mozna jednak uzyskac dowolny 
tr6jdzwiQk, gdy te instrumenty zo- 
stana dla danego klawisza nastrojo- 
ne w jakichkolwick zadanych inter- 
walach. Oczywiscie, klawisze typu 
fortepianowego traca w6wczas ra- 
eje bytu i moga bye zastapione przy- 
ciskami — guzikami. Manual akom- 
paniujacy akordconu zostal rozwia- 
zany w ten wlaSnio sposbb. Poszcze- 
g61ne guziki daja okrcslonc akordy. 
Ilosc guzikow, a zatem i ilosc uzys- 
kiwanych akord6w, moze bye r6z- 
na w zaleznosci od klasy i ceny 
akordeonu i wynosi od 8 do 120, a 
nawet wicccj (w modelach koncer- 
towych). PodrQezniki gry na akor- 
deonie podaja uklad manualu akom- 
paniujacego, zwanego r6wniez kla- 



wiatura (lub tastatura) basowa i po- 
Iczenie na pieeiolinii podstawowych 
ton6w, z ktorych kladaja sic akordy 
lub basy podstawowc zwiqzane z o- 
kreslonymi guzikami. W najpro- 
stszym przypadku akordy moga 
skladaf sic tylko z trzech dzwie- 
kow, a bas podstawowy — z jedne- 
go. Wynika slad minimalna konie- 
czna ilosc generator6w w akompa- 
niamencie elektronicznym; poniewaz 
wymaga sie czqsIo jednoczesnego 
branienia basu podstawowego i 
akordu, potrzeba c.o najmniej czte- 
rech generalor6w. 

Obecnosc gotowych akord6w bar- 
dzo utatwia akompaniament, a za- 
tem — skraca czas potrzebny do 
nauczenia sie; gry na instrumencie. 
Stjjd wielka popularnosc, jaka zdo- 
byly sobie akordeony w ciqgu ostat- 
niego p61wiecza (niebagatelne zna- 
czenie miala tu r6wniez latwosc 
przenoszenia akordeonu). 

Na Zachodzie rozpowszechnily sic 
obecnie instrumenty jeszczc bardzicj 
latwe do gry: miech akordeonu zo- 
stal zastapiony w nich cichobiezna 
dmuchawa elektryczna, a tastatu- 
re basowa umieszczono obok (po le- 
wej stronie) klawiatury melodycznej, 
dzieki czemu grajacy moze ja Wi- 
dziec. Niekt6re firmy amerykanskie 
(Wurlitzer, Lowrey, Hammond) 
umieszczaja tastatury basowe na du- 
zych polifonicznych organach elek- 
tronowych, zaopatrzonych opr6cz te- 
go w trzy normalne klawiatury. Ma- 
ja przy tym na uwadze mniej wyro- 
bionych muzyk6w, kt6rzy dzieki te- 
mu maja ulatwione zadanie i moga 
prawidlowo grac juz wkr6tce po za- 
kupieniu instrumentu. 

Budujac elektronowy akompania- 
ment akordowy mozna zastosowa6 
uklad przedstawiony na rysunku la. 
Sa tu cztery identyczne tranzytrony, 
z kt6rych jeden (generator I) slano- 
wi zrodlo bas6w podstawowych, a 
pozostale — zr6dlo akord6w. Basy 
podstawowe stosowane sa. na moc- 
niejszej (akcentowanej) czpSci tak- 
tu. powinny wiec brzmief silniej od 
akord6w. Tranzytrony sprzyjaja te- 
mu, gdyz amplituda wytwarzanych 
przez nie drgan jest tym wieksza, 



im nizsza czQstotliwosd jest genero- 
wana (jest to g!6wna przyczyna sla- 
bego rozpowszechnienia tranzvtro- 
n6\v jako generatorow drgaii pilo- 
ks/.taltnych). Wlasciwy stosunek si- 
ly brzmienia mozna uzyskac wedlug 
indywidualnego guslu, doborem 
opornosci Rt i oraz pojemnoici C, 
i C-i, przy czym te ostatnie sluzq tak- 
zo do thimicnia wyzszyoh harmonicz- 
nych. Akompaniament powinien bo- 
wiem brzmicd bardziej glucho niz 
nielodia. Opoi-nosci R] i R 2 sa rzedu 
200 kii, a pojemnosci C, i C 2 — ok. 
0.01 jiF. Gdy dysponujemy wzmacnia- 
czem mocy przenoszacym niskie to- 
ny rzedu 50 Hz i nie wykazujacym 
zauwazalnych znieksz/talcert intermo- 
dulacyjnych, mozna bas podstawo- 
wy wzmocnic suboktawa z orze- 
rzutnika, jak pokazano na rysim- 
ku la. Na rysunku nie pokazano fil- 
trow odsprzegajacych w anodowych 
obwodach generator6w; filtry te na- 
lczy stosowaC w miare. potrzeby. 

Opisany tu uklad moze bye ste- 
rowany tastatura przedstawiona na 
rysunku lb. Dla uzyskania wszyst- 
kich akordow i bas6w objetych tas- 
tatura potrzebne sa tylko takie to- 
ny, jakie wymieniono przy poszcze- 
g61nych generatorach. Jak widafi. 
pomimo 36 guzik6w tastatury. cal- 
kowila ilosc ton6w, a r6wnoczesnie 
i regulowanych opornosci klawiszo- 
wych, wynosi 28. Czytelnik moze lat- 
wo przekonac siQ na podstawie 
schematu tastatury 120-basowej za- 
mieszczonej w jakiejkolwiek ..szkole 
na akordeon", ze i tu liczba ta moze 
pozostac nie zmieniona. Rozbudowa 
tastatury basowej sprowadza sic za- 
tem do zwiekszenia ilosci cuzik6w 1 
kontakt6w. Zwieksza siQ przy tym 
oczywiscie ilosc laczen, co nie pro- 
wadzi jednak do powstawania ja- 
kichkolwick sprzezen pasozytniczych, 
poniewaz w opornosciach klawiszo- 
wych tranzytron6w nie ma przebie- 
gow zmiennych. 

Guziki (przyciski) tastatury zwia- 
zane sa na stale z kontaktami ru- 
chomymi, kt6re sa uziemione. Koa- 
takty nalezace do manipulatora na- 
rysowano na schemacie nieco nizej 
niz kontakty nalezace do generato- 



211 



r6w, co oznacza, ze przy naciskaniu 
na guzik uzicmia siq najpicrw tc os- 
tatnie, a po nich dopiero — kon- 
takt dolaczony do manipulatora. 
Rozwieranie kontakl6w podczas co- 
fania guzika przebiega w odwrotnej 
kolejnosci. 



sposr6d nacisniQtych klawiszy, a na- 
cisniqcie jcdnego klawisza wywola 
pojawienic sic, dw6ch ton6w w uni- 
sonie. Opis dwuglosu zbudowanogo 
na dw6ch multiwibratorach znajdzie 
Czytelnik w miesiqczniku czeskim 
..Amaterske Radio" nr 7 z 1959 r. Wa- 



Bas ubociny 




Do laslolury 
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Rys. la. Uklad gencrator6w czficl baiowcj 



Na rysunku lb tony wymienione 
przy guzikach akordowych na 
pierwszym miejscu pochodzq z gc- 
neratora II, tony wymienione na 
drugim miejscu — z generators III, 
a tony wymienione na trzecim miej- 
scu — r. gcneratora IV. 

Jednoglosowq czqsc melodyczna, 
mozna przerobii na dwuglosowq. Be- 
dzie to dwuglos w znaczeniu doslow- 
nym, gdyz nacisniQcie kilku klawi- 
szy wywola pojawienie siQ dw6ch 
ton6w. odpowiadajacych skrajnym 



da przedstawioncgo tarn ukladu jest 
dose klopotliwy w wykonaniu uklad 
kontakt6w, kt6rych wymaga sic. po 
5 szt. na klawisz, i kt6re przy tym 
musza bye plaskic. Z ukladu kon- 
taktdw wynika tarn r6wniez trud- 
noit gry sposobem ..legato". Wymie- 
nione wady usuniQto w dwuglosie, 
kt6rego schemat blokowy przedsta- 
wia rysunek 2. Pamietamy, ie w in- 
strumencie zbudowanym na multiwi- 
bratorze zawsze odzywa sie ton g6r- 
ny, gdy nacisniemy na kilka klawi- 



szy, a w instrumencie zbudowanym 
na tranzylronie zawsze w takich 
warunkach odzywa siQ ton dolny. 
Dwuglos zbudowany na tych dw6ch 
instrumentach dziala bez koniecz- 
nosci blokady kontakt6w, a cala 
manipulacja nimi sprowadza siQ do 
ich uziemiania. Uzyskujemy przy 
tym wsp61brzmienie dw6ch ton6w 
w dowolnych interwalach. CzqscI 
ukladu. przedstawione na rysunku 2 
w formie prostoka.t6w, sq fragmen- 
lami uklad6w podanych juz poprzed- 
nio, wobec czego ich powtarzanie 
wydaje siQ zbgdne. 

Om6wienia wymaga multiwibra- 
tor na lampie ECC 82, kl6ry zostal 
zastosowany jako generator wioda.- 
cy w instrumencie opisanym w 
pierwszej czqsci niniejszego artyku- 
lu. PamiQtamy, ze ten multiwibra- 
tor automatycznie przerywa pracc, z 
chwilq, gdy wszystkie klawisze in- 
strumentu sa. zwolnione. Obecnie od- 
pada koniecznos6 przerywania pra- 
cy, bowiem w dwuglosie istnieje ma- 
nipulator kt6ry tq funkeje spelnia, 
a jednoczesnie umozliwia „wy- 
brzmiewanie" dzwiekfiw przy po- 
wolnym zwalnianiu klawiszy. Dlate- 
go opisany poprzednio multiwibratoi 
tnote bye teraz zastosowany bez kon- 
densalora 50 |iF i opornika 10 ktJ 
(dolnego) w katodowej czesci ukla- 
du, przy czym siatka lewej (wr 
schematu) triody oraz kontakty z 
niq zwiqzane powinny by6 dolaczonp 
do masy. 

Dazcnie do uzyskania najbardziej 
oszczednych rozwiqzan ukladowych 
przy konstruowaniu instrumenlbw 
polifonicznych doprowadzilo do 
powstania osobnej klasy inslrumen- 
t6w, kt6re (z braku tresciwej nazwy 
odzwierciedlajacej ich istotQ) nazwa- 
libysmy ..konsonansowymi organami 
elektronowymi". Jak wiadomo, kon- 
sonans jest przeciwieiistwcm dyso- 
nansu i polega na pelncj harmonii 
dzwi<;k6w w akordzie (harmonia ta 
jest zreszta pojQta dose subiektyw- 
nic). Ot6z we wspomnianych instru- 
mentach niemozliwe jest wziqcie nie- 
kt6rych akordow dysonansowych, a 
to z tcgo pov/odu. ze szereg dysonu- 
jacych ton6w posiada wsp61ny gene- 
rator, dzipki czemu mozliwe jest 
brzmienie tylko jednego z nich. Wy- 
jaSnia to schemat m rys. 3, gdzic 
cala klawiatura zostala ..obsluzona" 
tylko 6 generatorami. Polifoniczny 
instrument, w kt6rym kazdy kla- 
wisz mialby sw6j wlasny generator, 
powinien w przypadku narysowanej 
klawiatury zawierac 37 generator6w. 

Na instrumencie z rysunku 3 
mozna bez zadnych odstppstw od za- 
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Ryj. lb. Klawialura basowa (taslatura) K-euzikowa, kt6ra, mozna dolqczyf do ukladu na ryt. la 



pisu nutowego zagrac utwory mu- 
zyczne i rozrywkowe oraz ok. 95% 
utwor6w muzyki klasycznej. Oczy- 
wiscie, obowiqzuje tu warunek gra- 
nia jedna. reka, kt6rej pied palc6w 
jeszczc nie wykorzystuja calkowicie 
zasobu tonalnego instrumentu. Gra- 
nie dziesiijcioma palcami doprowa- 
dzi nicstety do szeregu przykrych 
..zaciijc" gdy zcchccmy wykorzystac 
te same diwiQki lcza.ce w roznych 
oktawach. Dlatego, chcac mice ni- 
czym niezakldcony akompaniament, 
powinnismy miec do dyspozyeji al- 
bo oddzielna klawiature. zasilana 
osobnym komplctem generalor6w 
(na wz6r duzych organ6w konwen- 
cjonalnych i eltVtronowych). albo 
opisana wyzej tastaturc basowa. 
Mozliwe jest pozostar.ic przy jednej 
klawiaturze, ale werwezas nalezy 
zwiqkszyc ilosc generator6w przy- 
najmniej tak, aby obic rccc mialy 



byloby wyposazenie kazdej oktawy 
w 6 generator6w. Wykluezyloby to 
mozliwosd kolizji pomiqdzy melodia 
i akompaniamcntem, ale iloS6 gene- 
rator6w na rysunku 3 musialaby 
wzrosnae 3-krotnie. Ot6z okazujesie, 
ze nie jest to konieczne. Wiele jesz- 
cze moze tu zdzialad pomyslowosd 
konstruktor6w w oparciu o znajo- 
mosc zasad muzyki, a wiele juz 
zdzialano. Na przyklad, w czasopis- 
mie radzieckim ..Radio" — nr 5/64 
zamieszczono artykul pt. ..Wie'.oglo- 
sowy instrument elektromuzyczny" 
opisujqcy pi<;ciooktawowy instru- 
ment elektronowy, przeznaczony do 
fry obiema rekami, zawierajacy tyl- 
ko 7 generatordw tonowych. Nie jest 
to niestety instrument optymalny. 
gdyz daleko idqca oszczednosd zo- 
stala w nim okupiona powaznymi 
ograniczeniami wykonawczymi. jed- 
nak swiadczy on o mozliwosciach 
osiagni^tych W tej dziedzinie. 



na oktawe. (lub na calq klawiaturQ. 
jezeli przeznaczona zostala do gry 
jednq r<;kq). Na rysunku 3, w pro- 
stokatach narysowanych linia prze- 
rywana, zgrupowano dzwipki pocho- 
dzacc ze wsp61ncgo gencratora w 
tym wlaSnie przypadku. Warto za- 
znaczyc, ze nawet powazne firmy, 
jak Hammond czy Thomas, w tanich 
modelach swoich instrumcnt6w sto- 
sowaly wlaSnle ten spos6b. Radio- 
amator, kt6ry go zastosuje, nie po- 
winien wic/c mniemac, ze popelnil 
swictokradztwo wobec muzyki... 

Dla radioawatora waznc znaczenie 
ma prostota, latwosc wykonania i 
niezbyt rygorystycznie wymagana 
dokladnos6 konstrukeji. W zasadzie 
tylko klawiatura wymaga duzej sta- 
rannoSci wykonania, jezeli ma do- 
brze spelniac swoje zadanic. Autor 
kladl nacisk, aby druga ruchoma 
czqsc instrumentu — kontzkty — 
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Itys. 2. Schcmat blokowy instrument!! dwuglosowcgo 



do dyspozyeji po 4—5 ton6w bcz ich 
wzajemnego blokowania. 

Rozwiazaniem najprostszym (w 
sensie wlozonej wen mysli tw6rczej) 



Rczygnujqc swiadomie z dalszych 
akord6w dysonansowych (i niekt6- 
rych konsonansowych) mozna ogra- 
niczyc ilosc generator6w do cztercch 



nie nastrQczala konstruktorowi po- 
wazniejszych trudnosci. Chodzilo o 
to, aby mozna bylo stosowac kon- 
takty drutowe i aby komutacja 
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polegala na uzicmianiu kontaktdw 
Rzutowalo to na dobor ukladow ec- 
nerator6w i manipulator6w. Z wy- 
mienionego punktu widzenia mani- 
pulator zastosowany we wspomnia- 
nym wyzej instrumcncie radzieckim 
nalezy ocenic bardzo krytycznic. 



ze i w innych tego typu oszczedncs- 
ciowyeh instrumentach polifonicz- 
nych, nalezy stosowac multiwibrator 
opisany jako generator wiodacy w 
pierwszej czcsci ninicjszego artyku- 
lu. Zakres przeslrajania tego multi- 
wibratora pozwala ni jogo stosowa- 
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Rys. 3. Schcm.it dol. ( c/cnia gcncrator6w do klawiatury instrumentu konsonansowcKO 
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gdyz wymaga on rozwierania kon- 
takt6w, podczas gdy inne sa. zwic- 
rane, co z kolel komplikuje ich 
konstrukcje. i zaostrza wym?gania 
dotycza.ce dokladnosci wykonania i 
montazu. Chcac radykalnie uproscid 
kontakty w tym instrumencie, a tak- 



nic w 5-oktawowych instrumen- 
tach, a samoczynne przerywanio gc- 
neracji umozliwia rezygnacje. z ma- 
nipulatora. Ten ostatni moze bye 
jednak stosowany w podanym po- 
przednio ukladzie, kiedy chodzi o 
zlagodzenie przerywania dzwiek6w. 



tj. o ich stopniowe zanikanie przy 
powo'nym zwalnianiu klawisza. 

Strojenia instrumentu najwygod- 
niej jest dokonywad, majqc zrddlo 
ton6w wzorcowych o przebiegu ciag- 
lym. Dla cel6w amatorskich dosta- 
teczna. dokladnosc maja. importowa- 
ne z NRD 12-tcnowe kamertony 
slroikowe, wygladem i wymiaraml 
przypominaja.ee nieco gwizdki. Oczy- 
wiscie, instrument elektronowy mo- 
ze byd rdwnicz strojony przy uzyciu 
kazdego inncgo dobrze nastrojonego 
instrumentu, najlepiej jednak o 
dzwiekach ciaglych, gdyz wdwezas 
najlalwiej mozna uchwycic uchem, 
a nastepnie obserwowac dudnienia 
zeslrajanych ton6w. Strojenie przy 
uzyciu pianina wymaga wiQkszego 
wyrobienia muzycznego. Zastosowa- 
nie pomiarowego generatora akus- 
tycznego, aczkolwiek zdswaloby sic. 
bardzo wygodne, nie jest zalecane, 
gdyz dokladnosd ustawienia czesto- 
tliwosci na rozpowszechnionych ge- 
neratorach tego typu rzadko bywa 
lopsza niz 2%, podczas gdy dla do- 
brego strojenia instrumentu wyma- 
gana jest dokladnosd nie gorsza niz 
1%. 



Jerzy Auguslynowicz 



TRIODOWY WZMACNIACZ SZEROKOPASMOWY 



Wzmacniacze szcrokopasmowe sa. 
podstawowym ukladem urza- 
c'zen telewizyjnych i znajduja. szero- 
kie zastosowanic w pomiarowej 
lechnice impulsowej. Klasycznym 
przedstawicielem urza_dzeri pomia- 
rowych w telewizji jest oscylograf 
Wspolczesne oscylografy posiadaja 
wzmacniacze zdolne do przcnosze- 
nia fcardzo szerokicgo pasma czeslo- 
t'iwnsci od kilfcu do kilkudziesiqciu 
MHz. Cd dobrego wzmacniacza sze- 
rokopasmowego wymagamy, aby 
przenosil impulsy prostokgtne bcz 
znieksztalceri, tzn. czas naraslania 
impulsu powinien bye jak najkrdt- 
szy oraz impuls powinien wycho- 
dzic ze w/macniarza l-cz zafalowari 
i przorostcv. Czas narastania im- 
pulsu jest 2v.ia.zany z szerokoscia. 
pasma wzmacniacza i okreslony jest 
prost; m wzorem: 

1 



ft 



gdzie: 



f, r — pasmo wzmacniacza w MHz. 
f„ — czas narastania impulsu w 
(isek. 



Aby rozszerzyd pasmo wzmacnia- 
cza stosuje siq komponsacjc szkod- 
liwych rozproszonych pojemnosci 
odpowiednio dobranymi indukcyjnoi- 
ciaml wlaczonymi np. szeregowo z 
opomikiem anodowym lampy. Nale- 
zy pamietad, aby cewka byla silnie 
tlumiona, tzn. aby jej dtbroc 
Q < 0.5, gdyz w przeciwnym przy- 
padku prosta wierzcholka impulsu 
moze byd znioksztalcona drganiami. 

Kompensacje wzmacniacza nalezy 
przeprowadzac poslugujac sie. wo- 
bulatorem. 

Na rysunku 1 przedstawiono uklad 
wzmacniacza opracowancgo przez 
autoia. Zalozenia byly nastepujnee: 

• opornosc wejsciowa wzmacniacza 
ma by6 znoimalizowana — 75 Q, 

• wzmacniacz nie powinien cd- 
wracad fazy, 

• szerokosd pasma nie powinna byd 
mnicjsza od 10 MHz, 

• nalezy uniknqd kompensacji in- 
dukcyjnosciami. 

• nalezy zastosowad regulacjc. 
wzmocnienia nie wplywajqca. na 
ksztalt impulsdw. 



Wzmacniacz ten przewidziany mo- 
ze bye jako przodwzmacniacz do os- 
cylogrofu lub innych urz^dzen. 

We wzmacniaczu zastosowano 
duotriode ECC 88. 

Aby spelnid warunki podane wy- 
zej, pierwsza trioda pracuje w uk- 
ladzie z uziemiona. siatka.. W ten 
sposob uzyskano main opornoid wej- 
sciown. 




Weiicie 



Rys. 1 



<HujiciP 



W obwodzie anodowym tej triody 
zastosowano dose GUZjl opornik. 
Ze wzoru: 

160 

IkU, MHz, pF] 
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wynika, zc stosujac podany opornik 
4 kQ i zakladajac pojemnosci roz- 
proszonc 30 pF otrzymalibysmy pas- 
mo 1,3 MHz. 

Wzmncniacz wykonany w ten 
spos6b nie nadawalby sic do naszc- 
go cclu ze wzgledu na mala, szcro- 
ko£c pasma i duzy czas narastania 
impulsu. Z lego powodu, po wzmac- 
niaczu zaslosowano wtornik kuto- 
dowy. Ze wzgledu na bardzo mala, 
pojemnosd wejsciowa. wtornlka moz- 
na zwickszysc opornosc anodowa. 
stopnla wzmacniajqccgo, a tym sa- 
mym csiqgnqc wi^ksze wzmocnienie 
oraz wickszq szeiokosc pasma. 

Ponlewai w tym przypadku po- 
jemnosci rozproszone sa mniejsze, 
znieksztalccnia impulsu sa. znacznic 
zredukowane. 

Dziekl wt6rniko\vi uzyskuje sie 
riwniez mala, opornosc wyjsciowa. 
wzmacniacza. 



Powaznym ulcpszcniem ukladu 
jest wprowadzenic ujemnego sprze- 
zenia zwrotnego z katody wt6rnika 
na siatke. stcrujacq pierwszej trio- 
dy. Normalnie sia-tka ta jest Iqczo- 
na z masq. W ten spos6b uzysliano 
poszerzenic pasma bez stosowaj:a 
indukcyjnosci korokcyjnych. 

Zmieniajqc wic!kosc sprzezenia 
zwrotnego potencjomotrem 250 Q 
uzyskuje sie, regulacjc wzmocnienia 
1:4. 

Opornik 33 0 Jest opornikiem ko- 
rekcyjnym, kt6ry zapobicga zmnicj- 
szeniu do zora ujemnego sprzezenia 
na siatke triody. 

Po zmontowaniu ukladu pomierzO- 
no jego parametry. Pomiar wimoc- 
nienia dokonano w ten sposdb, ze na 
wejscie wzmacniacza podano zebat- 
ke z impulsami synchro 0,5 V pp> a 
na wyjsciu skontrolowano liniowosc 



i wzmocnienie wykalibrowanym os- 
cylogralcm. 

Pasmo skontrolowano wobulato- 
rem firmy Tesla. Wobulatorem tym 
mozna sprawdzic uklady do 15 MHz, 
co bylo zbyt malo dla badanego 
wzmacniacza, ktory przenosi szer- 
sze pasmo od 15 MHz. 

Wzmacniacz charakteryzuje wolne 
opadanic charakterystyld; co jest 
bardzo korzystne zc wzglcjdu na znie- 
ksztalccnia fazewe. w* poda- 
nym ukladzie u/.yskano w.moc- 
nienie fc = 10 dla pasma > 15 MHz 
(dla 15 MHz — 0 dB). Zwicrajqc 
opornik 33 Q wzmocnienie wzrasta 
do k 17 dla pasma 8 MHz. 

Duzq zaletq opisanego ukladu jest 
to, zc zaraz po zmontowaniu jest go- 
lowy do pracy bez koniocznoSci do- 
konywania korekeji za pomocq wo- 
bulatora. 



Odbiornik na sfacje lokalne 



Odbiornik tranzystorowy (rys. 1) 
Jest przystosowany do odbio- 
ru lokalnej stacji dlugofalowej War- 
szawa I oraz sredniofalowcj War- 
szawa II. Mozliwy jest odb!6r I in- 
nych stacji Srcdniofalowych — za- 
leznic od miejscowosci — przez od- 
powiednic dobranie warlosci kon- 
densatora C,. Przy odbiorze w nor- 
malnych warunkach odbiornik nie 
wymaga zcwnetrznej antony ani 
uziemtenia. 

Do montazu odbiornika wykorzy- 
stano elementy od odbiornika „Koli- 
ber": przelqcznik zakresow, poten- 
cjometr. antena ferrytowa, glosnik, 
transformator Trl i Tr2. Obwody 
wejsciowe sktadajq sie z cewek L) 
i Lj, kondensator6w styroflcksowych 
C| I C 3 i trymer6w powietrznych C 
i C" o pojemnosci 30 pF -r- 3 pF. 
Cewka L, ma za zadanic dopasowa- 
nie duzej opornosci obwodu rezonan- 
sowe^o L„ (0,-1-0') lub (C.,+C") do 
opornosci wcjsciowej tranzystora 
TG20. 

Prqdy wielkiej czestotliwosci po 
wzmocnieniu przez plerwszy tran- 
zystor TG20 podawane sa. na uklad 
detekcyjny. Po e'etekeji sygnaly 
m.cz. zostajq wzmocnionc wo 
wzmacniaczu m.cz. (tranzyslor TG5), 



mgr Ini Jonuiz Blclsk 

naste.pnie przekazanc do kortcowego 
stopnia mocy (tranzystory 2 X TG50). 
Stopieii sterujqcy (TG5) posiada uklad 
stabilizacjl cieplncj, a w koficowym 
stopniu mocy znstosowano przeciw- 
sobny uklad szcregowy, co pozwala 
na pominiecie dlawika lub trans- 
formatora wyjsciowego. Uklad zasi- 
lany jest z plasklej baterii 4,5 V, 
a to ze wzgledu na praktycznq lat- 
wosc" jej zakupu w kazdym sklepie 
na terenic kraju, bez wzgledu na po- 
re Toku. 



BIDOWA ODniORNIKA 

Odbiornik zosta] zmontowany na 
plytce tekstolitowej o wymiarach 
100 X 70 X 2 mrs. na kt6rej — po 
uprzednim dokladnym oczyszczeniu 
jej powierzehni — zostala naklejo- 
na cienka folia miedziana za pomo- 
ca. kleju Metal-Cement. Niekiedy w 
sklepach mozna nabyc lamLnat do 
klojenia obwoddw drukowanych, co 
daje duzq oszczednose ezasu. Na- 
sttpnie, na plytce (rys. 2) zostal na- 
rysowany uklad polqczeri. Z kolel, 
ostrym nozem naoinamy druk i po 
ostroznym podwazoniu folii usuwa- 
my zbedna. jej czqsc, a po zaznaczc- 
niu punktakiom otworkow, waorcimy 



jc ostroznic wiertlem O 1 mm lub 

0 0,08 mm. NastQpnie, zgodnic z ry- 
sunkami 1 i 2, wklada siq elementy 

1 lutuje. Nalezy pamiQtac o doklad- 
nym 1 s-tarannym lulowaniu. Tran- 
zystory 1 diody nalezy wlulowac na 
samym koncu oraz trzeba pamigtad 
o odprowadzeniu nadmiaru ciepla 
lutownicy, trzymajqc lufw^ • q kon- 
c6wk^ tranzystora meialowyml 
szczypcami. Dobrze jest na konc6w- 
kl tranzystor6w i diody nasunnc ko- 
szulki igclitowe w celu unikniccia 
cwcntualnych zward. Dobrze jest 
uzyt kolorowych koszulek igc'ito- 
wych dla unikniccia omylck (np. 
czcrv.ona na kolclctor, biala na ba- 
ze, zdlta na emiter). Dloda powinna 
by6 wlutowana zgodnie z jej ozna- 
kownniem na obudowie. 

Uzwojcnie anteny — cewki L\ i 
— nalezy nawinnc na rurce izola- 
cyjnej, kt6ra. mozna wykonac z pa- 
pieru posmarowanego np. acctopo- 
wym klcjem. Rurke nasuwamy na 
piQt f.-rrytowy (odcinamy kawalck 
o dlugosci 100 mm) i nawijamy na 
nim „w prawo" ok. 100 zwojow lic^ 
7X0.07 mm lub tp. tworzac cewke L,. 
Mozemy ;a. przcsuwac na anlenie 
ferrylowej, co wazne jest piv.y stro- 
jeniu. Od tulejki tej odcinamy ma- 
la, jej czqsc na nawiniede 6H-10 
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1 Puelqamk 1 - 



I~15mA 



Kys. l. Schemat idcowy <xlb!< rnlka ns sucJq lokaln* 



zwojdw cowki Lj. W przypadku bra- 
ku T.cy, uzwojonia Li i l*> mozna 
wykonac drulem micdzianym 
0 0,2-^0,3 mm DNE, ale nalezy sie. 
liczyd z gorszym odbiorem. 

Transformator Trl nawijamy na 
korpusie filtru posr.cz. od odbior- 
nika ,.Kol bcr". Nawija sie. na Dim 
uzwojenic Li — 60 zwojow i uzwo- 
jcnie I* — 180 zwojow drutu DNE 

0 0,1: kierunek uzwojenjednakowy. 
Wyprowadzenia koncdwek zgodne z 
rysunkami 1 i 2. Mozna oczywiicie 
ograjiiczyc" si? tylko do samcgo 
rdzenia kubeczkowego bez obudo- 
wy i gotowych wyprowadzeii. 

Transformator Tr2 jest transtor- 
matorom typowym T-48 produkcji 
Zakladow „Omig". Mozna go r6w- 
niez wykonac samemu, nawijajac na 
rdzcniu permalojowym typu T-4 
uzwojonia: Lj — 1500 zw. 0,00 mm 

1 Ufa — 2 X 530 zw. 0 08 mm D.NE. 
Po dokladnym sprawdzeniu pola.- 
czeii, przelacznik zakrcs6\v ustawia- 
ray na zakros Wanszawy II (fa!e 
srednic), wlaczamy zasilanio i po- 
tencjometr sily glosu ustawiamy na 
niaksimum. PamietaC nalezy owlas- 
ciwym poiqezeniu batoni dla uchro- 
nienia tranzyslorow przed zniszczc- 
nicm. Nastcpnie, obracajac trymer 
C E3 pomocq uchwylu izolacyjnego. 
staramy sie uzyskad odbi6r stacji 
lokaJnej. Z kolei, przez przesuwanie 
cewck L| i L,, na precie forrylowym 
dazymy do uzyskania odbioru o naj- 
wl(jkszej sile glosu. Nastepnie potcn- 
c.iometrem P zmniejszamy si?Q glo- 
s • i powtarzamy cala. oporacje od 
poczqtku tak dlugo, az odbior bedzie 
czysty i n!e znicksztalcony. W przy- 
padku slabego odbioru nalezy spraw- 
dzic. czy konc6wki transforrr.atora 
sa. prawidlowo pola.czone. 

Pamietac trzoba, ze antena fcrry- 
towa jest an<cna kierunkowa i n3j- 



lopszy odbior uzyskujo sie przy us- 
tawieniu jej prostopadle do kierun- 
ku odbicrajicj stacjl. Po wyregulo- 
waniu odbiornika cewki Lj i L,. 
unicruc'-'amiamy przez zalanie wos- 
kiem. 



wck L, i L> wg podancj ilosci zwo- 
j6w nie jest obowiazuja.ee. Cewflei te 
moga. miec rdwnicz inna. iilosc zwo- 
j6w, ale oczywiscie ulegna. wtedy 
zmianie wartosci kondcnsator6w 



TG20 




100 



Rys. 2. Szkic polqczcn drukowanycb na plylec montiicwcj 



Przelqcznik zakresow ustawiamy 
do odbioru Warszawy I i przez ob- 
rdt trymcra C" dqzymy do uzyskania 
odbioru. W przypadku trudnosci z 
odbiorem od!a.czamy trymery C, 
C" i C,, C„ a na ich miejscc wla.- 
czamy zmienny kon'donsator o po- 
jemnosci 500 pF, k(6ry dostrajamy 
do lokalnej stacji; nastepnie po 
zmicrzeniu jego aktualnej pojemnos- 
ci wlulowujemy w uklad odpowicdni 
!:ondensator staly o tej wartcsci po- 
jomnosci. Przy odbiorze stacji dlu- 
gofalowej, r6wnolegle do zmiennego 
kondensatora, podlaczamy jeszcze 
staly kondensator rzedu 500-4-600 pF. 
Nalezy pamietac, zc wykonanie ce- 



Po uruchomieniu odbiornika wy- 
kenujemy cbudowe. np. z plytek po- 
l'styrenowych (sa. W handlu), odpo- 
wiednio przymocowujemy antenq i 
przela.czn'.k zakresdw. Antenq i 
przclqcznik zakresow mozna umie§- 
cid i na ply tec montazowcj („druko- 
wanej"), zaleznie od pomys^owosci 
wykonuj<\cego. 

Pob6r prqdu ok. 15 mA pozwala 
na dosd dlugi oki-es oksploatacji ba- 
terii. Mozna stosowad i inne zrodla 
zasilania, jak: batorie 1,5 V typu 
R6 (od ..Kolibra"), lub 4 akumu- 
latory KN-0,2, kt6re jednak wy- 
magaja. dodalkowego prostownika do 
ladowania wyczerpanych element6w. 
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TRANZYSTORY TG9, TB11, 1G10 i TG20 - 

wartosci eksploatacyjne, parametry i charakterystyki 

mgr Ini. Urizulo Droid 



Produkowanc przez Fabryk? P61- 
przewodnlkdw „Te\va" tranzy- 
story typu TG9, TGU, TG10 i 
TG20 sa. germanowymi tranzysto- 



*a5 



Czcmcr-a kropks 



— ,t± 




—11 


J 


mir,3S 


mat 15 




Rys. 1. GI6wnc wyminry tranzyslorow 
TG9, TG11, TG10 1 TG20 



rami warstwowymi malej mccy 
Sredniej czestotliwosci, typu p-n-p. 
Tranzystory TG9 i TG11 sa 
przcznaczone glownio do pracy w 
ukladach impulsowych, tranzystory 
TG10 przede wszystkim w ukladach 
wzmacniaczy poircdnicj czestotli- 
wosci i w ukladach gcneracyjnych, 
natomiast tranzystory TG20 slosp- 
wane Sfj przewaznie w ukladach 
wzmacniajacych (falc dtug'c i sred- 
nie) oraz w mieszaczach. 



-Vamu 
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Rys. 2. Zalezn id 

maksymalncgo 
naplccla kolcktor 
-cm tcr tranzy.'to- 
r6w TG9, TG11. 
TG10 I TG20 od 
oporno£cl micdzy 
bazi) t emltcrcm 



Wszystkie wymicnicne typy tran- 
zystcrow wykonane sa w obudowie 
metalowej, ktorej wymiary uwidocz- 
niono na rysunku 1. Cieiar pojedyri- 
czego tranzystora wynosi 0,9 g. 

Dopuszczalne wartosci eksploata- 
cyjne tych tranzystorow zcs'.awione 
sa w tablicy 1 i na rysunkach 2, 
3, i 4, a parametry charaktery- 
styczne — w tablicy 2 (sir. 230). 

Charakterystyki tranzystora TG10 
przcdstawlono na rysunkach 5-M2, 
a tranzystora TG20 na rysunkach 
13 4-20. 




Rys. 5. Charaktiryslyki stztyczce tran- 
zystora TG10 




Rys. 3. ZalcznoK- maksymaliicj mocy 
•KM tranzyslorow TG9, TGU, TG10, 
1 TG20 <Kl tcmpciatury otoczcnla 



Rys, \. v:.u /,«■■;■ maksymalnej mocy 
sur.it tranzystor6w TG9, TG11, TG10 
1 TG23 od maksymalncgo naplccia ko- 
lcklor-cmiter 



Rys. C. /..:>/n.M- pr.-\du zerowego 
koli'klora trviystira TG10 od 
lempcratury zta.czj 
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T a b 1 i c a 1 



Dopuszczalnc wartoscl cksploatacyjnc przy t a = 25°C 



Paramelr 


Symbol 


Jedn. 


TG9 


TG11 


TG10 TG20 


ivi dKcyiitciiiii; iiiijjjtjt-^c 

kolektcr-cmiler (szczyt.) 


" l 'C/-.Wm;x 


V 


patrz rys. 2 


WlA ilf cu rr\ ol no no¥~'»*/*i^ 

kolekicr-emiter 


"^ Cf max 


V 


patrz rys. 2 


kolektora (szczytowy) 


CM max 


mA 


125") 


125*) 


10 


10 


mttKoyniaji J !' ' . 

ki.lektora 


"'c rrax 


m A 


SO 


50 


5 


5 


MaKsy mainy pi 30 
emitera (szczytowy) 


'«f max 


mA 


125") 


125*) 


10 


10 


iviaKsv mainy pia.u 
em it era 


'jf max 


mA 


50 


50 


5 


5 


MaKsymainy pia,a 
bazy (szczytowy) 


yen m»x 


mA 


50') 


50") 






TVTnksvmalnv nrad 

lift l_A l^\JJ III At*J 1 I V * 

bazy 


max 


mA 


25 


25 






Maksymalna moc strat 
ko'.ektora i emitera 


P 


mW 


patrz rys. 3 i 4 


Maksymalna tempe- 
raturu zlqcza 


') -nnx 


°C 


75 


75 


75 


75 
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^ a 8 8 e s 

Rys. 9. ZaIe2noic parametr6w l/g,„„ 
ra TC 
wo4cl 



1 c l9j> tranzystra TG10 cd czijstotll- 



') />50 Hz 



Ryu. 10. Zalcznogi p->ramctr6w l/g Wn 
1 C Wll tranzystora TG10 od CZQSCOtll- 
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Rys. 7. ZalczncSc pan'metru jy,,„| tranzystora TG10 od 
czqstotllwoScl 




'I f[HHil 



Eys. 8. Zalezncsc p--rnmetrd\v « B n „ i c„ n tranzystora 
TG10 od czqst-jtllwoScl 




Rys. 11. Zalcznosi paramctrow tranzyslora TG10 od 
niplgcla kolcktcra 

(Dc. na sir. 230) 
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przeglqd schemaiow 




DUET — to zmontowany we 
wsp61nej obudowie zestaw popular- 
ncgo odbiornika radiofonicznego 
„Atut" i gramofonu G-250. Zasila- 
nie tranformalorowe z sieci 220 V, 
50 Hz. Zestaw ten umozliwia odtwa- 
rzanie plyt normalno- i mikrorow- 
kowych o wszystkich wymiarach 
standardowych, przy pr^dkosciach 
78, 45, i 33 1/3 obr../min. Schemat 
zestawu „Duct" przedstawiony jest 
na str. 220—221. 

Zcslaw lamp 

ECC 85 — wzmacniacz w.cz., mie- 
szacz i heterodyna w torze FM 
ECH 81 — mieszacz i heterodyna 
w torze AM o.-az wzmacniacz' posr. 
cz. w torze FM 

EBF 89 — wzmacniacz posr.cz. w 
torach AM i FM oraz detcktor w 
torze AM 

ECL 86 — wzmacniacz napiqciowy 
m.cz. oraz wzmacniacz mocy 
EM 84 — elektronowy wskaznik 
strojenia 

2 X DOG 53 — detektor stosunkowy 
w torze FM 

SPS-6B-250-85 — dwupol6wkowy 
prostownik selenowy. 



Obwody slrojonc 

Tor AM — 7 obwod.6w 
Tor FM — 9 obwod6w 

Glosnlk szerokopasmowy GDS 

18-13/2 



Dane techniczne zestawu sa, iden- 
tyczne jak dla odbiornika „Atut" 
(nr 3/65 naszego pisma), natomiast 
parametry elektroakustyczne sa 
znacznie lepsze, ze wzglqdu na 
wi^ksza. obudowQ oraz zastosowanie 
gloSnika szerokopasmowego. 

ini. Stanislaw Topolewicz 



GENERATOR RC 

Niniejszy opis dotyczy lampowego generalora RC 
o czcstotliwosci w zakresie 20 Hz-H200 kHz, spel- 
niajqcego wymagania stawiane tego rodzaju urzqdze- 
niom pomiarowym, a mianowicie: 

— czQstotiliwoSc" regulowana w spos6b da,gly (gdyz tyl- 
ko wtedy generator jest uzyteczny przy pomiarze nie- 
znanej czcstotliwosci za pomoca. figur Lissajou), 

— zawartosd harmonicznych napi<;cia wyjsciowego 
mniejsza niz 1%; regulacja napiecia skokowa i plynna, 

— opornosc wyjiciowa mozliwie najnizsza, np. wyjscie 
z wt6rnika kalodowego (pozadane wyjscie symetryczne 
z regulowanym skokowo depasowaniem), 

— prosta budowa i konstrukeja oraz latwy dostcp do 
cz^sci skladowych. 

Generator zbudowano jaiko lampowy, gdyz uktady 
tranzystorowe. jeSli cliodzi o zakres genorowanych czc- 
stotliwosci oraz amplitude, wyjsciowa. sa. dose klopot- 
liwe. 

OPIS DZIALA NIA 

Generator (rys. 1— str. 222) stanowi uklad dwustop- 
niowego wzmacniacza RC r. dwiema galQziami sprze- 
zen zwrotnych, obejmuja.cymi caly wzmacniacz. 
W sklad obwodu aperiodycznego ujemnego sprzoze- 
nia zwrotnego wchodza.: oporniki R, n , R I7 oraz zar6w- 
ki 21 i 22. 



Mostek Wiona zlozony z przelaczanych opomik6w 
Ri — R4 i R5— R 8 oraz z kotndensatortw zmiennych Q 
i C 2 stanowi gain./, dodatmiego selektywnogo sprzezenia 
zwrotnego. Mostek Wiena, ktorego charakterystykc fa- 
zowq oraz przebieg tlumienia w funkeji czestolliwosci 
przedstawiono na rysunku 2, wnosi do ukladu dla czc- 
stotliwosci rezonansu Uumienie r6wne 3. Warunkiem 
wzbudzenia sic generatora jest, jak wynika z wykresu, 
przesunieoic fazowe miqdzy wyjSciem a wejSciem 
czw6rnika RC r6wne 0° oraz wzmocnienie k > 3. Wiel- 
koSc wzmocnienia jest zalezna, miedzy innymi, od wiel- 
kosei ujemnego sprzezenia. DaiQki elementawi niolinio- 
wemu (2l + 22), umieszczonemu w galczi ujemnego 
sprzezenia, uzyskuje sic stalosc amplitudy generowane- 
go nnp-ceia w funkeji czesto'.iliwoSci. Zastosowane glc- 
bokie ujemne sprzezenie zapev/nia maly wplyw takich 
czynnik6w, jak wahania napie.6 zasilajqcych, starzenie 
lamp itp. 

Stopien z lampq EF, 86 (V2) zapownia duze wzmocnie- 
nie dla siLnego ujemnego sprzezonia. Nieblokowana 
slatka ekranujaca i opornik katodowy w tym stopniu 
zapewniaja. wzmocnicnio bez znieksztalcen. Najbardziej 
krytyczny w tym stopniu jest opornik w obwodzie siat- 
ki drugiej. Wtornik w ukladzie klasycznym zrealizowa- 
ny jest na drugiej triodzie lampy ECC 83 (VI). Opornik 
500 Q (Ric) w obwodzie anody eliminuje ewentualne re- 
laksaoje. Niczbedne przedpiQcie dla siatki sterujacej za- 
pewn.'a opornik 600 Q (R, ; ) w obwedzie katody. Wt6r- 

(Dc. na sir. 222) 
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(Dokonczenie ze str. 219) 



nik katodowy pozwala na zastosowanie niskooporowe- 
go ujemnego sprzezenia. 

Dzieki stalopradowemu sprzezeniu uzyskano szerokie 
pasmo przonoszonia, jak r6wniez wycliminowano re- 
laksacje, pojawiaja.ee si? W ukladach z kandensatorem 
separujacym i bardzo trudne do usuniecia. Generowane 
napiecie jest podawane przez kondonsator 50 uF (C 5 ) 
na uklad regulacji napiecia wyjsciowego. 



MONTA2 

Najwiecej klopotu sprawilo dobranie parami oporni- 
kow do mostka Wiena. Oporniki te nalezy dobrad z do- 
kladnoscia. ±l°/t. Nie spelnienie tego warunku spowo- 
duje wi^ksze niz dopuszczalne znieksztalcenia nielinio- 
\ve, szczag61nie na wyzszych czcstotliwosciach kazdego 
podzakresu. Bardzo waane jest rowniez dobranie ele- 

V3 




nys. 1. Scbcoiat Idcowy generators BC 



W sklad obwodu regulacji naplecda wyjsciowego 
wchodzi potencjometr 10 k£l (R J8 ) o charakterystyce 
liniowej oraz dziclnik zlozony z opornik6w R J9 — R io . 
Zasilacz w ukladzie prostowania dwupo!6wkowego z 
filtrem RC daje napiecie anodowe 180 V, przy obciaze- 
niu pradem ok. 15 mA. W prostowniku zastosowano 
lampe EZ 80 (V3). Trcmsformator sieciowy ma uzwoje- 
nie zarzenia 6,3 V wsp61ne dla wszystkich lamp w ge- 
neratorze. 
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Rys. 2. Cliarakterystyki mo&tita Wicna 

Generator nie ma wyjscia symetrycznego, ale mozna 
je uzyskac przez dobudowanie pojedynczego lub prze- 
ciwsobnego stopnia wzmacniacza mocy z transforma- 
torem symetryzujacym z uzwojeniem wtdrnym z odczo- 
pami (dla roznych opornosci). 



ment6\v w peUi ujemnego sprzezenia zwrotnego, kt6ra. 
stanowin,: opornik regulowany Rjo i dwie zar6wki po- 
laczone szeregowo w obwodzie katody pierwszej triody 
lampy ECC 88 (VI). 

Proby przeprowadzone na r6znych dostepnych na 
rynku zarowkach wykazaly, ze najbardziej odpowied- 
nic w tym ukladzie sa. zar6wki telefoniczne 60 V/55 
mA. Agregat kondensatorow zmiennych 2 X 475 pF 
(C|— C 2 ) najlepiej stosowac fabrycznie nowy, gdyz wte- 
dy zapewnlmy wystarczajaca, wspolbieznosd obydwu 
sekeji. Mostek Wiena, tzn. agregat kondensatorow, prze- 
lacznik zakres6w i zesp61 przelqczanych opornik6w, 
jest ekranowany. Sam agregat jest umicszczony z dala 
od masy przyrzqdu. 

Zesp61 regulacji napiecia (potencjometr R\t i prze- 
lacznik P 3 z opomiksmi dziolnika) sa. r6wniez ckrano- 
wane. Gniazdo wyjsciowc typu koncentrycancgo. 

Montaz nalezy wykonad solidnie. Wszysfckie punkty 
na potencjalne „masy" w kazdym stopniu nalezy „zbie- 
rac" w jednym punkcie lutowmiczym, a wszysfckie punk- 
ty lutownicze polaczyc grubym golym przewodem. 
Przewody laczace mostek Wiena z reszta ukladu nale- 
zy prowadzic krotko i w spcs6b sztywny (nie ekrano- 
wad). Uniknie sue. w ten sposob zbyt duzych pojem- 
nosci rozproszonych, a przede wszystkim ich zmian. 
Przy zbyt duzych r6znicach w opornosciach lub pojem- 
nosciach w mostku Wiena, lub przy nieprzemyslanym 
montazu, generator moze mied ,.dziury" w przestraja- 
niu. W najlepszym przypadku na kraricach zakres6w 
pojawia si? duze znieksztalcenia sygnalu wyjsciowego. 

Aby otrzymad jedna skale dla wszystkich podzukre- 
s6w, nalezy dokladnie dobrad opomJ<i w mostku Wiena 
na poszczegdlnych podzakresach. Stosunek opornosci 
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(Dokonczenie ze str. 219) 



nik katodowy pozwala na zastosowanie niskooporowe- 
go ujemnego sprzczenia. 

Dzieki stalopradowemu sprzezeniu uzyskan^> szerokie 
pasmo przonoszonia, jak r6wnicz wycliminowano re- 
laksacje, pojawiajace si? W ukladach z kondensatorem 
separujacym i bardzo trudne do usunigcia. Generowane 
napiecie jest podawanc przez kondonsator 50 uF (C 5 ) 
na uklad rogulacji napiecia wyjsciowego. 



MONTA2 

Najwiecej k'opotu sprawilo dobranie parami oporni- 
kow do moslka Wiena. Opomiki te nalezy dobrad z do- 
kladnoscia, ±1%- Nie spelnienie lego warunku spowo- 
duje \vi<;ksze niz dopuszczalne znieksztalcenia nielinio- 
\ve, szczeg61nie na wyzszych czcstotJiwosciach kazdego 
podzakresu. Bardzo wazine jest rdwniez dobranie ele- 

V3 




nys. 1. Sclx'inai Idcowy generators BC 

W sklad obwodu regulacji naplecda wyjsoiowego 



wchodzi potencjometr 10 k£l (R J8 ) o charakterystyce 
liniowej oraz dziclnik zlozony z opornik6w R JB — R £lt . 
Zasilacz w ukladzie prostowania dwupo!6wkowego z 
filtrem RC daje napiecie anodowe 180 V, przy obciaze- 
niu pradem ok. 15 tnA, W prostowniku zastosowano 
lamp? EZ 80 (V3). Transformator sieciowy ma uzwoje- 
nie zarzenia 6,3 V wspolne dla wszystkich lamp w ge- 
neratorze. 
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Rys. 2. Charaktcryslyki niostlia Wicna 

Generator nie ma wyjscia symetryeznego, ale mozna 
je uzyskac przcz dobudowanie pojedynczego lub przc- 
eiwsobnego stopnia wzmacniacza mocy z fcransforma- 
torem symetryzujacym z uzwojeniem \vt6rnym z odczc- 
pami (dla roznych opornosci). 



ment6w w peUi ujemnego sprzezenia zwrotnego, kt6ra 
stanowin.: opomik regulowany Rjo i dwie zar6wki po- 
laczone szeregowo W obwodzie katody pierwszej triody 
lampy ECC 88 (VI). 

Proby przeprowadzone na rdznych dost^pnych na 
rynku zarowkach wykazaly, ze najbardziej odpowied- 
nie w tym ukladzie sa zar6wki telefoniczne 60 V/55 
mA. Agregat kondensatordw zmiennych 2 X 475 pF 
(Q— C 2 ) najlepiej stosowad fabrycznie nowy, gdyz wte- 
dy zapewnimy wystarczajaca, wspolbieznosd obydwu 
sekcji. Mostek Wiena, tzn. agregat kondensatorow, prze- 
lacznik zakres6\v i zesp61 przelaczanych opornik6w, 
jest ekranowany. Sam agregat jest umicszczony z dala 
od masy przyrzadu. 

Zesp61 regulacji napiecia (potencjometr R|8 i prze- 
lacznik Pj z opornikami dziolnika) sa rowniez ekrano- 
wane. Gniazdo wyjsciowc typu koncentrycancgo. 

Montaz nalezy wykonad solidnie. Wszystkie punkty 
na potencjalne „masy" w kazdym stopniu nalezy „zbie- 
rad" w jednym punkcie lutowiniczym, a wszysfckie punk- 
ty lutowniczc polaczyd grubym golym przewodcm. 
Przewody laczace mostek Wiena z reszta ukladu nale- 
zy prowadzic krotko i w spcs6b sztywny (nie ekrano- 
wad). Uniknie sie. w ten sposob zbyt duzych pojem- 
nosci rozproszonych, a przede wszystkim ich zmian. 
Przy zbyt duzych r6znicach W opornosciach lub pojem- 
nosciach w mostku Wiena, lub przy nieprzemyslanym 
montazu, generator moze mied ,.dziury" w przeslraja- 
niu. W najlepszym przj-padku na kraricach zakres6w 
pojawia sie duze znieksztalcenia sygnalu wyjsciowego. 

Aby otrzymad jednf) skale dla wszystkich podzukre- 
s6w, nalezy dokladnie dobrad opamlki w mostku Wiena 
na poszczegdlnych podzaikresach. Stosunek opornosci 
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na dw6ch sqsiednich podzakresach powinien wynosi6 
10:1 lub 1:10 (dokladnie). Taki podzial podzakres6w — 
zreszia. bardzo praktyczny — jest ogdlroie przyj^ty 
w generatorach RC. W mechanicznym ukladzie prze- 
strajania zastosowano przekladnie obrotu tarezy skali 
w stosunku do obrotu rotora agregatu 2 X 475 pF, jak 
to uwidoczniono na rysunkach montazowych. Dla 
zmiany czcstotliwosci, np. od 20 Hz do 200 Hz rotor na- 
lezy obrocid o ok. 130°. Dzieki przekladni 1:2 skala jest 
rozciqgnieta do ok. 260°-^270°. K6lka przekladni na- 
lezy wykonac z materialu izolacyjnego (rotor agrega- 
tu musi bye odizolowany od „masy"). Zastosowana 
w przekladni linka stalowa n'.e wprowadza widocznych 
luzow, tym samym zapewnia duza, doktadnosc skali 
czestotliwosci. Na tarezy naniesione sa. podzialki od 20 
do 200. Obok pokretia przelacznika podzakresow (rys. 3) 
naniesiona jest podaialka: X 1, X 10, X 100 i X 1000, 
a obok pokretia dzielnika napiecia podzialka: 10 mV, 
0,1 V, 1 V, 10 V. 
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Rys. 3, piyia czolowa generatora 

Plyte czolowa. wykonano z blachy alunrimiowej 
o grubosci 5 mm. Chassis, przymocowane do plyty czo- 
lowej, wykonane jest z blachy stalowej 2 mm, a obu- 
dowa z ka.townik6w 10X10 mm oraz z blachy stalowej 
o grubosci 1 mm. Transformator sieciowy (rys. 4) 
umieszczony jest za przegroda. ekranujaca. Lam- 
py (opr6cz prostowniczej) umjeszczone sa. w 
kubkach. Pod agregatem (od spodu chassis) u- 
mieszczono plytke izolacyjna o wymiarach 60 X 
X 70 mm, na kt6rej umocowano oporniki mostka 
Wiena. Pod chassis (na przedniej plycie) umocowano 
potencjometr plynnej regulacji napiijcia i opornik re- 
gulowany Rio, ktorego regulacja jest mozliwa przez 
otw6r w plycie czolowej. 
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Skala u arany Z3 

Rys. 4. Rozmicizczcnie wazniejszych elcmcntOw na chassis 

Wylacznik sieciowy oraz zarowka-wskaznik wlacze- 
nia znajduja. sie na plycie czolowej. Pozostale elemen- 
ty (oporniki, kondensatory) umocowane sa. pod chassis. 



URUCHOM1ENIE I CECIIOWANIE 

Po poprawnie wykonanym montazu i kilkudziesiecio- 
godzinnym wystarzeniu (wlaczeniu do sieci) mozna 
przystapic do cechowania. Najlopiej wykonac je przy 
uzyciu generatora wzorcowego i oscylografu. Mozna 
rdwnicz wycechowac — oczywisoie malo dokladnie — 
w spos6b posredni, znajqc zalcznosd pojemnosci sto- 
sowanego agregatu kondensatorow w funkeji kqta obro- 
tu rotora. 

W6wczas: 

f = 2r. RC 

gdzie: 

— czcstotJiwosc w Hz, 
R — opornosc galezi mos'-'ka Wiena w Q, 
C — pojemnosc sokcji agregatu W F. 

Skalowanie generatora nalezy zaczac od naniesienia 
podzialki dla pierwszego podzakresu, tzn. od 20 Hz do 
200 Hz. NastQpne podzakresy powinny siQ pokrywa6 
z pierwszym. Na przyklad, trzeci podzakres — czesto- 
tliwosc 2 kHz powinna wypadac na kresce odpowiada- 
jaccj 20 Hz. annlogicznie najwyzsza czcstotMwosc trzs- 
ciego podzakresu (20 kHz) powinna odpowiadad 200 Hz. 
Cechowanie podzakresow jest podobne do strojenia 
obwodow wejsoiowych i oscylatora w odbiorniku ra- 
diowym. W niokt6rych przypadkach konieczne bedzie 
zastosowanie trymerow dla kazdego podzakresu. Ale 
wdwezas przelacznik P| musi byd 3-polowy. 




Rys. S. Scliemat komplctnego mostka Wiena 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat kompletnego 
ukladu mostka Wiena. W czasie uruchamiania opornik 
R 10 nalezy tak wyregulowad, aby generator pracowal 
na granicy powstawania drgan. Im mniejsza jest opor- 
nos6 R l0 tym mniejsza amplituda generowanego na- 
piecia i tym mniejsze znieksztalcenia. Ustawiajqc 
optymalne polozenie suwaka, mozna uzyskad sinusoid^ 
o malych znieksztalceniach i o stalej amplitudzie w 
trakcie przestrajania. Po zakonczonej regulacji oske 
R J0 nalezy unieruchomic lakierem. 

DANE TECIIN1CZNE 



Zakres czestotliwosci 20 Hz -r- 200 kHz w czterech 
podzakresach: 

20 H- 200 Hz 
200 Hz -r- 2 kHz 
2 H-20 kHz 

20 -T- 200 kHz 
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NapiQcic wyjscicwo: 10,5 V ± 0,5 dB rcgulowanc 

plynnie i skokowo w stosunku dziesiQtnym. 
Zniokszlalconia nicliniowe: 

d)a pieiwszego podzakrcsu ^0,6%, 

dla pozostalych ^0,3°/o przy obcia.zeniu 10 kQ; 

h < lVe. 

Zasilanie: 220 V/50 Hz, pob6r energii ok. 20 VA. 
Wymiary zewnctrzne: 210 X 200 X 120 mm. 

WYKAZ r.LEMENTOW 

Lampy: 
VI — ECC 88 
V2 — EF 86 
V3 — EZ 80 

Zardwki: 

21, 22 — 60 V/55 mA; 23 — 6,3 V/0,3 A 

Oporniki: 
R,, R; — 17,5 MQ, 1% 
R,, Rg — 1.75 MQ, l«/o 
Rj R ; — 175 kQ, 1% 
R,, R ? — 17,5 kQ, 1% 
R<> — 56 kQ, 0,5 W 
Rio — regulowany 2 kQ liniowy 
R„ — 1 MQ, 0,25 W 
R,, _ 100 kQ, 0,25 W 
R 13 — 1 kQ, 0,25 W 
R u — 560 kQ, 0,25 W, 9%> 
R, 5 — 1 MQ, 0,25 W 



Fotodiody i fofotranzystorj 
produkcji radzicckicj 



Przemysl Zwia.zku Radzicckiego produkuje kilka ty- 
p6w gormamowych fotodiod i fototranzystorow, kt6- 
rc znajduja, szorokie zastosowanie w ukladach auioma- 
tyki, kontroli, w uizqdzcniach do zliczania wyrobow, 
w kinematografti Up, Jako wysokcczule elcmonly o sto- 
sunkowo niewielkle-j bezwladnosci, sluzn. do przemia- 
ny Swietlnych sygnalow w elcktrye/.ne. Dane technicz- 
ne gennanowych przcrwornikow fotoelektrycznych 
produkcji radzicckicj zawicra tablica. 




Rys. I. Charaktcrystyka widmowa germanowych folodiod 
i fototranzystorow produkcji radzicckicj 



R ir , — 500 Q, 1 W 




R,7 — 600 Q, 1 W 


■ 


Rj. — 10 kQ potencjometr liniowy 




R,., — 10 kQ, 1% 




Rja — 1 kQ. 1% 




Rj, — 100 Q, 1% 




r> 11 11 O 

fy» — 11,11 M | lrl 0 




R-23 — 3 kQ, 2 W 


• 


Kondensatory: 





C,, C., — agregat 2 X 475 pF 

C v C~ — 0,1 uF, 200 V 

C s — elcktrolityczny 50 uF, 30 V 

C 0 , C. — elcktrolityczny 2 X 100 iiF, 250 V 



Przelqczniki 

P, — 2 X 4 styki 
P 2 — 1 X 4 styki 

Transformator sicciowy. przckr6j rodzenia ok. 7,5 cm 2 , 
powicrzehnic okni — 7,8 cm 3 , 

uzwojenia: 
piei-wotnc — 2400 z\v. 0 0.2 
anodowe — 2 X 2500 zw. q> 0,1 
zarzenia — 72 zw. 0 0.8 
Bezpiccznik topikowy B — 0,2 A 
Wylqcznik blyskawiczny W 

Drobny sprztjt montazewy, jaJ<: podstawki lampowe, 
gniazdo koncentryczne, koiicowki lutownicze itp. 

R. B. 



Na rys. 1 (str. 232) przedstawiono typowq charaktery- 
styk<; widmowa.. Krzywa osia.ga maksimum w pasmie 
promicniowania podczcrwonego dla /. n1,5 u i powo'.i 
opada w pasmie promieni widzialnych td do ultiafio- 
letu. Wspolna. wada. g3rmanowych fotodiod i fototran- 
zystorow jest duza zalcznosc Ich parameUow od tempe- 
ratury. 

FOTODIODY 

Rysunek 2 ilustruje wyglqd zewn<;trzny fotodiod. Fo- 
todicdy lyipu <t>Jl-l i ^>^-3 posiadaja. metalowa. herme- 
tycznfi obudowe z pi'zezroczystym ok'.enklem oraz jed- 



Tablica 

Dane technlcznc fotodiod i fototranzyslor6w produkcji 
radzicckicj 
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POLSKI ZWIAZEK 
KROTKOFALOWCOW 
CZL.OXEK 
MIEDZYNARODOWEJ UNI1 
RADIOAMATOKSK1EJ (IARU) 
ORGAN 

ZARZADU GLOWNEGO PZK 




Krotkofalowiec 



polshi 



NR 9 • (64) • WRZESIEti • 1965 



V KRAJOWY ZJAZD PZK 



HF m HF • HF • HF 



W dniu 27 czcrwca IOCS r. w Warsza- 
wie obradowal V Krajowy ZJazd Pol- 
sklego Zwiqzku Kr6tkofalowc6w. Uro- 
czystcgo otwarcia zja;du dokonal prezcs 
Zarzqdu GI6wncgo PZK, podsekrctarz 
Stanu Minlstcrsuva Lqcznoscl in*- Kon- 
rad Kozlowskl SP5KK, ktdry w rerdccz- 
nych slowach powltal obccnych: minlstra 
Lqcznoscl mgr in*. Zygmunta Moskwq. 
przcwodnlczqccgo Komltctu d/s Radia 
1 TelewlzJI ..Polsklc Radio I Telewlzja" 
— Wlodzlmlerza Sokorskiego, przedsta- 
wiclcla Sztabu Gcncralncgo Ren. bryg. 
Aleksandra Cesarskicgo. przedslawicicla 
GZP MON plk. mgr Miroslawa Nadel- 
wlcza, dyrcktora ZJcdnoczcnia StacJI Ra- 
diowych I Telcwizyjnych in*. Mlcczysla- 
wa Jqdrychowsklego SP5MI, dyrcklora 
Biura Koordynacjl Lqcznoscl RadlowcJ 
mgr in*. Jcrzcgo Rutkowskicgo. gcncral- 
nogo Dyrcktora ZG LOK plk. mgr An- 
tonlcgo Aponowicza, klerownlka Dzialu 
Mlodziczy SlarszeJ Kwatcry Gl6wneJ 
ZHP hem Micczyslawa SicminskSego oraz 
przcdsta\v!cic:i Zwiqzku Mlodziczy So- 
cjallstyczncj, Zwiqzku Mlodziczy WicJ- 
sklej, Zwiqzku Zaw. Pracownlkdw l.qcz- 
nosci, dclcgatow na V Krajowy '/.Jazd 
PZK, aktywist6w I dzlalaczy PZK. 

Obrodom przewodniczyl Dyrcktor ZJc- 
dnoczcnla Staeji Radiowych i Telcwizyj- 
nych lnz. Mlcczyslaw Jqdrychowskl 
SP5MI. 

ZJazd dokonal podsumowanla dot;-ch- 
czasowej pracy, wyiyczyl kicrunki dzla- 
lania, wybral nowe wladzc Zarzqdu 
G16wncg--. PZK. 

Rcasumujqc dzialalnost ustqpujqcego 
Zarzqdu Glowncgo PZK wypada podkre- 
slic, *c w znsadzie wszystkic podstawowc 
postulaty ujqtc w uchwalc poprzcdnlcgo 
IV ZJazdu zosialy zrcalizowane. 

Nalezy nndmlcnlc, *c radiostneja klu- 
bu Krotkofalowcow przy Komllccic d/s 
Radia 1 Tclcwizji SPSPRW/SP5PZK do- 
konala bezposrednicj transmisjl z uro- 
czystoscl nwarcia obrad V Krajowcgo 
ZJazdu PZK. 

W wyniku tajnego Rlosowania zostaly 
wybranc nowc wladzc Polskicgo Zwiqz- 
ku Kr6tkofalowc6w. 

W dnlu 1 lipca br. odbylo siq plcrwszc 
plcnarne posiedzenic Zarzqdu Glowncgo 
PZK, nn kt6ry:n dokonano ukonstyluo- 
wania nowego Prczydlum ZG PZK: 

prezcs — lnz. Mlcczyslaw Jqdrychowskl 
SP5MI. 

wlceprezcs d's organlzocyj nych — lni. 

Ircneusz Wyp:rskl SP5AIW 
wiceprczes d/s icchnlczno-sportowych — 

plk dypl. Witold Konwinskl SP3KM 
wiceprczes d/s szkolcnlowych 1 mlodzie- 

zowych — pplk lnz. Stanlslaw BaweJ 

SP5BM 



sckrclarz gencralny — mjr Edmund 

Masajada SP5SM 
skarbnik — mgr Stanlslaw Zaluskl 

SP5ABM 

UKF manager PZK — mgr In*. Jon 

Wbjeikowskl S1-9DR 
KF manager PZK — Jan Osowski — 

SP6AAT 

czlonek prczydlum do zadari zleconych 
— mgr In*. Zdzislaw Bicnkowskl 
SP6L.B 

oraz 22 czlonk6w ZG PZK. 

GI6wna Komlsja Rewizyjna PZK 
kpt Zenon Blelccki SP2AAC, J6zcf Je- 
zlcrskl SP2SJ, Zdzislaw Vrabctz SP2AND, 
Tcodor Zrodelny SP7GI, In*. Edward 
Kowczynski SP8CK. Jcrzy Wo(skl 
SP5ACD. mgr in*. Antonl Przybyszew- 
ski SP5YC. 

Glowny Sqd Kolc/.cnski PZK 
Int. Kazimlerz Blencrt SP6NF, dr In*. 
Todcusz Motuslofc SP6XA, lni. Edward 
Muslol SP3GZ, in*. Jon Zlmowski 
SP7LW, mgr Zblgnlew Rybka SP8HR, 
In*. Wiadyslaw Jakubowski SP9CU, In*. 
Boleslaw Zwlnczok SP4AAZ. 

Jcdnoczcsnlc Plenum powicrzylo pcl- 
nlenic obowlqzkow QSI. Monogcra kicr. 
Blura QSI. kol. Waclawowi Muslalowl- 
czov.i SPSYX oroz funkeje Award Mano- 
gcro kol. In*. Zygmuntowl Jacykowl 
SP5ADZ. 

Przy Zarzqdzlo GI6wnym PZK zoslalo 
powolona pod przcwodnlclwcm mgr. In*. 
Ryszarda Girulsklego SPSQQ Komisja 
Wydawnicza PZK, ktfra ma na eclu 
opracowanie rozszerzoncgo 1 bardzlcj do- 
slqpncgo blulctynu kr6tkofalarsklcgo, 
zowlcrojqcogo nktuolnc informacjc oraz 
nowiny 1 clckawoslki z zokresv. kr6tko- 
falarstwa. Nale*y nadmienlc, *c biulctyn 
bqdztc pismcm wcwnqlrzorganizacyjnym, 
rozsylanym wylqcznio do czlonk6w PZK. 



rienum ZG Polskicgo Zwiqzku Krotko- 
lolowcow wyra*a gorqec podziqkowanle 
In*. Konradowi Kozlowskicmu SP5KK, 
mgr. In*. Hcnrykowl Lutynskicmu 
SP5A1I 1 In*. Jcrzcmu Wqglcwsklcmu 
SP5WW — za ogromny wklad pracy 
spolccznej w ubieglcj kadencji Zarzqdu 
Glowncgo PZK. Plenum uwoza, *e dziq- 
kl Ich pracy obeeny Zarzqd zawdzlqcza 
mollwosc rozpoczqeia swej dzlalalnoscl 
w uporzqdkowancj sytuacjl organlzacyj- 
ncj, a tym samym moillwosC poswlqce- 
nia uwagi przcz nowy Zarzqd zagadnic- 
nlom mcrytorycznym. 

SP5RM 



Z ZYCIA SP DX KLUBU 
pod redakejq SPSADU 



1 ZJAZD SI'DXC 



26 czcrwca 1965 r. odbyl sic w Warsza- 
wlc od dawna oczekiwany II ZJazd 
SPDXC przy udzlalc 30 czlonk6w rze- 
czywlstych SPDXC 1 kilkunaslu sympa- 
tyk6w. Zarzqd G16wny PZK reprczento- 
woll no zjezdzlc: SP5AH — wiceprczes 
ZG PZK, SP9DR — UKF Monoger PZK 
oroz SP5YX. 

A oto w telcgralicznym skrdcic prze- 
bieR obrod ZJazdu. Po wybroniu prczy- 
dlum ZJazdu uczczono minutq clszy pa- 
miqc kol. SP9DT. Z kolcl poszczcg61n! 
czlonkowic Zarzqdu SPDXC ztozyll ob- 
szernc sprawozdonla ze swojej dzlalal- 
noscl. Nastqpnic kol. SP5AH w Imienlu 
ZG PZK przedstawll znaczenie awansu 
orgonlzacji w zwiqzku z podniesienicm 
PZK do rangl stowarzyszenia wyzszcj 
u*ylccznoscl publiczncj oraz om6wll w 
skr6clc trudnosci napotykanc przcz Za- 
rzqd Glowny w okresie Jcgo kadencji, 
po czym wrqczyl zaslu*onym w pracy 
dla SPDXC dyplomy uznanla. Otrzymall 
Je: SP9RF, SP9KJ. SP8CK, SP7HX, 
SPOT A, SP9FR, SP6FZ, SI'OAAT, SP8HT, 
SP9ADU. 

W dyskusji Joka sic. potem wywlqzala, 
zebroni occnill pracq uslQpuJqccgo Za- 
rzqdu, poruszyll iywotnc Intcrcsy klubu 
oroz wysunqll wlcle wnioskiw I dczyde- 
rot6w, kt6rc zosunq przcdlo*onc nowo- 
wybrnncmu Zarzqdowi. Mlqdzy lnnyml 
domagano siq dalszcgo wydawania blu- 
lctynu klubowego; sprowq tq uznano 
Jcdnomyslnie za obsolutnq koniecznosc 
ze wzglqdu na skqpq Informacjq spor- 
towq. W zwiqzku z r6*norodnyml kon- 
ccpcjaml (wydawanlc blulctynu w 
zmnlejszoncj objqtosci o trcsci zawq*o- 
ncj do spraw sclslc sportowych: polq- 
czenic z biulclyncm wydawanym przcz 
Warszawskl Oddzial PZK; wydowanic 
wsp61nle z Polskim Klubem UKF) — 
kol. SP9DR Jako prezcs Polskicgo Klubu 
UKF zaproponowal wsp61nc wystqpienic 
na majqeym siq odby* w dniu nastqp- 
nym Walnym ZJc*dzic PZK w sprawlc 
zapcwnicnla klubom spccjalistycznym 
mo*llwoscl stalcRo wydawania wlasnych 
blulctyn6w. Podkrcslll przy tym, *c 
srodkl na tc cclc muszq siq znalcic 1 
ie ZG PZK powinicn wiqccj uwagi zwra- 
cat na dzialalnosc sportowq 1 tcchnicz- 
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nq kr6tkofalowc6w, Jest ona bowicm 
dzialalnosciq podstawowq Stowarzyszc- 
nla. Sprawe, biulctynu zroferowal kol. 
SP9ADU w zastcpstwlc nioobccncgo na 
ZJezdzie rcdaktora odpowicdzialncgo 
SF9KJ. Sprawa ta Jest o tyic paradoksal- 
na, zc na wydawanic biulctynu sq do 
dyspozycjl znaczne srodki finansowc, a 
Jednoczcsnie trzeba sIq borykac z po- 
waznymi przcszkodami natury wyko- 
nawczej (brak matryc, papleru, mozli- 
wosci szybkiego powiclania, Jtp.). W pod- 
s.-.mowanlu dyskusji ustalono, zc dal- 
szym wydawaniem biulctynu bQdq sle, 
zajr/.owac dx-owcy z Lubllna z kol. 
SP8HR na czelc, zas Zarzqd iPDXC po- 
dejmie wszystkic mozliwc slarania, nby 
bluletyn SPDXC nie by! traktowany 
przez ZG PZK po macoszemu. Po 
uchwaleniu absolutorium dla ustcpujq-' 
cego Zarziidu SPDXC — przystiipiono 
do omawiania poprawck do Rcgulami- 
nu SPDXC. Najwazniejsze z nlch doty- 
czq wprowadzenia obowiqzkowcgo 3-mie- 
slQczncgo stazu kandydacklego, warun- 
k6w utrzymania czlonkostwa w SPDXC, 
zakresu czynnoscl Zarzqdu SPDXC 1 spo- 
sobu Jego wyboru. Uchwalony Regula- 
min zostanic przedstawiony do zatwicr- 
dzc:-:la Zarzqdowi G16wnemu PZK. 

Na zakonczenic ob.--d ZJazdu wybra- 
no nowy Zarzqd SPDXC w skladzic: 
SPSADU, SP8HR, SP9FR, SP6AAT 1 
SF-7HX. Zarzqd ten rojdziell poszczeg61- 
ne funkeje rolcdzy czlonk6w na swyra 
plerwszym zebraniu. 

Po uroczystym wrcczcnlu dyplomdw 
SPDXC nowym czlonkom rzeczywistym: 
kol. SP3AIJ 1 kol. SP2IU — wyrazono 
podziqkowanic ustijpujqcemu Zarzqdowi. 



• Wicle rzadkich stacji dalekiej Azji 
mozna ulyszee codzlennic na czcstotli- 
wosci 14 320 kHz na SSB. ..Spotykajq 
sIq" one w kdlcczku SEANKT (South 
Eabt Asia Net — co mozna by przctlu- 
maczyc no Sle6 Poludniowo-Wschod- 
niej Azji). Za la.czno.se z wiQkszosciq 
stacji tej sieel wydowany Jest wyplom 
SEANA (warunki uzyskania go mozna 
otrzymac od wydawcy 9M4MB). i:61eczka 
zapoczqtkowal XW8AU, obecnie prowa- 
dzi Je 9M4LX, NaJbardzicJ znani to: 
XW3AL — Phanh, XW8AV — Charlie. 
HS1X — Andy. 9M2DQ — James. 9M2JJ 

— Jan, 9M2CR — Colin,. 9M4.Mb — Ted. 
8M4LX — Bob. VS6AJ — Herb. BN1MM 

— Moran, 4S7IW — Ian, no 1 oczywiscic 
XW8AU — Chuck (Jego domowy znak 
to K7LMU. nadawal ostatnio z Wictna- 
mu Joko K7LMU/3W8). 

• Polscy krdtkofalowcy z riidosciq po- 
wltali zwrot utraconcgo przed kilku la- 
ty najbardzicj ciekawego- odcinka pasma 
80 m, a mlanowicic 3750-^3800 kHz. Na 
tych czQstotllwosciach bowiem odbywa 
si<; praca dx-owa na SSB; w porze Jc- 
sienno-zimowej oraz wiosnq mozna pra- 
cowat z calym sw.'ntem, a szcreg stacji 
OK posiada WAC na SSB, nadajqc moc-\ 
rzqd'J kilkudzlcslqciu wat6w. Czckamy 
na pierwszc wladomosci o DX na 80 m 
SSB; co na to SPSHS, SP9FR 1 SP9ANH? 

• Nowc dyplomy CW WPX otrzymali: 
nr 628 — SPSALG, nr 635 — SP5AIB. 
Scrdecznc gratulacjcl 

• Z Wysp Wschodnic Karoliny uslyszcc 
mozna stacjQ KC6FM, zas Zachodnic Ka- 



roliny rcprczentuje w ..eterze" stacja 
KC6BO. 

• W lecic ..ozywajq" w „cterze" od- 
wicdzane przez liczne ckspcdycjc dx- 
-owc takie kraje Jak: Monaco, San Ma- 
rino czy Andorra. \V Ii;:cu br. praco- 
WaU m. In.: PX1EQ (QSL via DL9JL), 
DJ3GN/LX, (QSL via DJ3GN), 3A0DK 
(QSL via W2CTN) i 3/.0DL (QSL via 
ON4FU). 

• Na wyspie Rhodos prncuje na SSB 
SVOWF — Jack. Slyszec go mozna na 
czcstotliwosci 14 240-7-14 250 kHz zwykle 
po 18.00 GMT. QSL nalezy wysylac przez 
W2PCJ. 

• Nowc llcencje VK0 wydane na la- 
ta 1905—1966: VKOTO — Mnco.uaric (op. 
VK2TO), VK0GW — Mawson Base, An- 
tarctica (Gill VK6ZW), VK0KH — Wilkes 
lsl. (op. John). 

• Przy dobrych warunkach na Pacy- 
fiku uslyszcc mozna okolo 07.00 GMT 
na Cw stacjq 5W1AZ czynnq na Zachod- 
nich Samoa. 

• Stacjc amatorskie w Zambil otrzymu- 
Jq w zasadzlc prcliksy 9J2, Jednakzc w 
przypadku uruchamiania stacji okolicz- 
nosciowych mogq bye przyznawane 
wszystkic prefiksy z zakresu 9J1— 9J0. 
Ostatnio np. w ramach Polnego Dnln 
KF w czerweu czynna byla stacja 
9JAA/p w miejscu odleglym o 20 mil 
od stolicy Kitwe. 

SPSADU 



Nowl czlonkowie SPDXC 

Na llstq kandydat6w SPDXC zostali 
wpisani: 

SP5YC — Antonl Przybyszcwskl z War- 
szawy, 

SP5KG — Krzysztof Golowacz z Warsza- 
wy, 

SP5ARN — Jcrzy Oleksiak z Warszawy. 

Kolcdzy ci majq za sobq wymagane 
101 kraJ6w wg DXCC; zgodnic z do- 
tychczas obowiqzujqcym regulaminem 
SfDXC wszczqte zostalo postqpowanle 
wcryfikacyjne. 

Ilonorowa lista SPDXC 



1. 


SP9RF 


254 


7. 


SP6FZ 


210 


2. 


SP9KJ 


253 


8. 


SP6AAT 


206 


3. 


SP8CK 


251 


9. 


SP9DT 


201 


4, 


SP7HX 


250 


10. 


SP8HT 


200 


5. 


SP9TA 


232 


11. 


SP9ADU 


200 


e. 


SP9FR 


216 










• Czasopismo CQ publikujc lisle, ho- 
norowq nadawc6w. kt6rzy osiqgneji na 
SSB ponad 200 krajow. Juz obecnie 5 
stacji oslqgnelo 300 kraJ6w 2 X SSB, a 
to: TI2HP (302 kraje), W2BXA (302), 
W0QVZ (301), W2ZX (301) i K4TJL (300). 
Czckamy, kledy na liicie tej ukazc sIq 
pierwszy polskl znak; miejmy nadzlejq. 
zc niebawem, bo SP9FR Juz ..dobija" 
do liczby 200 kraJ6w potwicrdzonych 
na SSB. 



WYNIKI ZAWODOW AZJATYCKICH 
1964 R. 



Wyniki 5 z kolci dorocznych zawod6w 
azjatyckich znanych pod nazwq „A11 
Asian DX Contest", kt6re odbyly siQ 
w slerpniu 1964 r., sq nastqpujqce: 

A. w konkurencji kontynentalnej 

EP2RC z Azji 64 419 pkt. 

606BN z Afrykl 2 277 „ 

WA6SBO z Amcryki Pin. 7 904 „ 

PYlMCC z Amcryki Pld. 120 „ 

DL7AA z Europy 7 998 „ 

KG6AAY z Oceanil 10 428 „ 

Sposrod stacji azjatyckich najlepszym 
byl EP2RC, natomiast na drugim miejs- 
cu uplasowala sic. znana stacja klubowa 
UA9KQA z iiosclq 54 570 pkt. Podobnic 
Jak w zawodach poprzednich, udzial sta- 
cji Japonskich byl llczny, ale uzyskanc 
pr-:ez nich wyniki powaznic odbiegaly 
od wynik6w czolowych zawodnik6w z 
innych kraJ6w. NaJIepszy zawodnik Ja- 
po^ski JA1VX uzyskal 32 984 pkt., nato- 
miast druglc miejsce zaj<,la popularna 
Japoi^ska nadawczyni JA1YL z ilosciq 
18 294 pkt. 



U. w konkurencji pasmowcj 



UW9WB 

JA7XF 

UW9VB 

4X4MR 

JA1HGY 



w pasmlc 3,5 MHz ■ 
7 MHz 
„ 14 MHz 
„ 21 MHz • 
„ 28 MHz 



1512 pkt. 
1520 „ 
20790 „ 
3090 „ 



C. wyniki stacji polskich 



SP9PT 


(M) 


1 242 


SPRHR 


(M) 


705 


SP6TQ 


(M) 


630 


SP2AOB 


(M) 


533 


SP9AGS 


(M) 


95 


SP5AG17 


(3,5 MHz) 


32 


SP5ARN 


(7 MHz) 


108 


SP3KET 




00 


SFOAKY 




20 


SF0RF 


(14 MHz) 


2 070 


SP8ACV 




795 


SP8CK 




728 


SP9UH 




SfiO 


SP2AEL 




407 


SPOADU 




319 


SP1HU 




312 


SP1PZJ 




306 


SP3AIJ 




287 


SP1AAY 




210 


SP3AOT 




128 


SP6SO 




95 


SP8AJK 


(21 MHz) 


96 


SP4JF 




4 



Zestowicnie powyzsze obcjmuje naj- 
pieiw wyniki w konkurencji wlelo- 
pasmowej (M), a nastqpnic wyniki 
uzyskanc w konkurencji Jcdnopasmo- 
wej na poszczeg61nych pnsmach. Dy- 
plomy otrzymaly trzy pierwszc stacje 
SP w konkurencji multiband (M) oraz 
kazda z picrwszych stacji SP na po- 
szczegolnych pasma^h. Og/>lem w zn- 
v/odach braly udzial 23 stacjc polskie, 
120 stacji ZSRR. 44 stacje z Fintondll 
i 30 stacji z Czechoslowacji. t'zyskane 
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wynlkl wskazujq, ze do komunikacjl 
DX-oweJ zdecydowanie najlepszym 
pnsmem Jest popularna ..dwudziestka", 
natominst najgorzcj zochowuje sis W 
dalszym clqgu ..dzloslqtka", w kt6rym 
to pasmie ani JedncJ stocji europejskiej 
nie udalo slq przcprowadzlc chocby 
Jedncgo QSO zc stacjomi azjatycklmi. 

SPSHR 

tlHF • tlXF • SjHF • HHF 

• W dnlach 3 1 4 lipca 1965 r. odbyly 
siq Jedno z naszych najwlqkszych zawo- 
d6w UKF — Polny Dzlcn 1965. Brak Jcsz- 
cze obszcrnicjszych informacjl o przoblc- 
gu zawodfiw, o osla.gnlqciach i wraze- 
nlach polskich UKF-owc6w 1 dlatcgo 
ogranlczyfi slq trzcba do garSci infor- 
macli zcbranych w trakcie uczestnlclwa 
w PD 1 w czaslc odwledzin u nlckto- 
rych kolegfiw z SP9. 

Ogdlnio mozna stwlerdzie, zc warunkl 
propagacyjne byly ponizej przeciqtnych, 
a nawct wrqcz zle, ale... (o tym wlasnle 
ale... kllka s!6w p6£niej). W czasie ea- 
\vod6w wyrdznic mozna bylo dwic grupy 
stacji. Plerwsza grupa, to stacje SPG i 
SP9, kt6re pracowaly w ogromnym sku- 
pisku i strasznych QKM. Stacje te mia- 
ly mnOstwo pracy realizujqc wiclc lqcz- 
noscl, Jcdnak na stosunkowo bliskie od- 
lcgloscl; przcwazala zdecydowanie fonin. 
Czestym zjawiskicm byly niedokonczone 
lqcznoscl spowodowanc QRM od blisklch 
stacji fonlcznych, zwlaszcza tych na 
szczytach g6rskich. Druga grupa stacji, 
to stacje pracuja.ce zc stalych QTH na 
r6wnlnacli. np. SP1, SP2, SP3, SP4 1 SP5. 
Te z kolel pracowaly nlemal wylqczr.ie 
tclcgraflq 1 slyszaly wlele stacji, ktorych 
nle mozna slq oylo dowolac. Lqcznoscl 
byly rzadkic, lecz z rcguiy na duze od- 

ItglofcL 

Na marglncsle tych og61nych stwlcr- 
dzcn nasuwa slq kllka wnloskow pod 
adrcscm organlzator6w: 

1) brak zblcznoscl czasu trwania Pol- 
nego Dnla 1 VHF Conlcstu Reglonu I 
IARU, 

2) brak blciqcej Informacjl na temat 
rozmleszczcnla stacji (kto l gdzlc bq- 
dzle prncowol), 

3) stacje pracujacc na szczytach g6r- 
sklch uzywajq nadmlernych mocy powo- 
dujqc QRM (zwlaszcza fonlczny) dla 
slabszycli stacji sqsladujqcych, 

4) zbyt wielo stacji uwaza zawody .za 
skortczone, gdy nie daje sic; Juz nic uzy- 
ska6 na fonli, a co gorsze, poswiqca rcsz- 
tq czasu na rozmowy towarzyskic, 

5) niedostatccznie popularyzowana Jest 
praca stacji z tercnowych QTH, niezalefc- 
nych od sleci zrddcl zasilania. 

• W czasie Polncgo Dnla 1965 praco- 
walo rowniez sporo stacji radziccklch w 
zawodach lokalnych. W okollcy Stryja 
pracowala klubowa stacja UB5KBY do- 
skonale slyszalna w Warszawle. Wsr6d 
opcrator6w byl tcz znany lwowski UKF- 
owicc Nlklta Palijenko — UB5ATQ, kt6- 
ry znacznic wczcsniej podal kicrunki, 
czas pracy i QRG UB5KBY (144, 178 MHz), 
dzlqkl czcmu w PD sprawnie przoprowa- 
dzono Iqcznoicl. Stacja UB5KBY w pas- 
mie 144 MHz pracowala z 3G-elemcntowq 
antenq, a w pasmlo 432 MHz z antenq 
2 X 13 olemcntow (Tx 2X6JG). Nic wlqc 
dzlwncgo, ze o um6wloni-J godzinic na 
144, 178 MHz stacja ta byla slyszalna 599 
od pierwszej chwill. Wedlug informacjl 
uzyskanych od UB5ATQ w okollcy Lwo- 
wa prac. wato ok. 20 stacji UBS. 

W tym samym czasie bylo czynnych 
takze wielc stacji UP2, UQ2, a nawct UA2. 



Stacje warszawskic pracowaly niestety 
tylko z UP2AEA (QRA M027c), kt6ry 
stracil wiclc czasu na dowolanlc siq 
SP3SM wolajqcego w Uicrunku na polud- 
nle. Maly ruch na klorunku SP-UP2 wy- 
nlkal z nicum6wionych godzin pracy, 
gdyz nastqpnego dnla po zawodach po- 
twierdzlla to UP2KAB (144,050) QRA MO 
27J podajqc, ze bezkutccznle wolano w 
kierunku SP. 

• Bezposrednlo przcd Polnym Dnicm 
wystartowala nowa stacja: SP4WT (144,8) 
z Bialegostoku. Kol. Cezary Drewnlk, 
Bialystok 1, skrytka pocztowa 285, chqt- 
nle um6wi siq no skcdy w piznych go- 
dzlnach wleczornych. SP4WT dysponuje 
na razlc nadajnlklem o mocy 20 W I an- 
tcnq 3-clemcntowq Yagl. Kol. Cezary 
Juz po wstqpnym zestrojenlu konwcrtera 
uslyszal z raportem 579-SPSSM, kl6ry 
pracowal akurat z SP9AXV. Tak wiqc 
SK4WT Jest pierwszym zwiastjincm osiq- 
gnlnoscl SP4 na UKF. Przy odrobinie 
wytrwaloscl 1 sprzyjajqcych warunkach 
QSO z SP4WT bqdq mogly przeprowa- 
dzlc lqcznoscl nie tyiko stacje SP9, ale 
nawct OK. 

• SP3PJ QRA IM4EJ dokonal QSY 
no nowq QRG ok. 144, 150 MHz. Kol. Al- 
fred mlal tiszkodzony incchanizm zdal- 
ncgo obracania antcny i byl mocno QRL. 
Obecnic Juz usunql uszkodzenle i Jest 
znowu QRV. W Polnym Dniu SP3PJ mial 
bardzo powazne trudnosci w dowoloniu 
siQ stacji OK, kt6re nle zwracaly uwagi 
na Jcgo silne sygnaly tclegraficzne. W 



Warszawle SP3PJ byl Jak zwykle sly- 
szalny mlmo 275 km z raportcsi 599. 

• SP5BBB (144, 150 MHz) QRA KM05C 
to nowa stacja UKF. Kol. Janck nalciy 
do grona wielkich zapaleficbw, kt6rych 
cechuje nlczwykla wprost wytrwalosc. 
Po wiclu probach i nlcprzcspanych no- 
cach wystartowal w Polnym Dnlu prze- 
prowadzajqc kilka polqczcn. SP5BBB 
zbudowal dobry nadajnik kwarcowy z 
CU-32 w PA 1 Intcnsywnlc opanowujc te- 
lc-grafiQ pragnac powitj-'iszyc zasicg swo- 
Ich lqcznoscl. SP5BBB z duzym uznanlem 
wyraza slq o SP5BR i SI 5ASF, ktdrzy 
wprowadzali go w tajniki UKF niosqc 
bczlnteresownq, kolczcnskq pomoe w 
uruchomianiu Jego stacji. 

• Korzystajqc z urlopu, postanowllcm 
odwicdzic kllku koleg6sv w SP9. Bez za- 
powiedzi zjawilcm slq u SP9AXV, SP9ANI 
i SP9ATR, by na gorqco porozmawiat o 
lch pracy na UKF I o Polnym Dnlu. 
SP9AXV i SP9ATR znam tyJko z „eteru". 
Jako aktywnych i doswladczonych UKF- 
owc6w i clckawy bylcm Joey oni sq 
przy bezpoSrednlm spotkaniu. Osoblste 
poznanie potwicrdzilo, ze stanowimy „ro- 
dzinq UKF-owq". Rozmowa toczyla siq 
Jek wsr6d storych znajomych, sprawila 
wiele przyjemnosci i byla ciekawa. Nle 
sposub przytoczy* to wszystko, co usly- 
szalem i dlatcgo ogranlczq siq do kr6t- 
kich streszczen. 

SF9AXV. w czaslc Polnego Dnia praco- 
wal ze swojego stanowlska QTH w Bicl- 
sku BlaleJ, poslugujqc siq 5-stopniowym 
nadajnikiem z lampq GU-32 w stopniu 



PROGNOZY WARUNf 6W PROPAGACYJNYCH 

— poidziernik 1965 r. — 



prawdopodoblenstws dostatecz- 

nego odbloru (QSA 3) stacji duiej m'ocy 
I slabcgo odbloru (QSA 1—2) stacji malej 
mocy przez 27 dnl w mleslqcu. 

prawdopodoblcnstwo dobrego 

odbloru (QSA 4—5) stacji duzej mocy 

Pasmo. 7MHi~ 

00 Of 



vu 



ox 



OA 



SU 



/SI 



CO 



GMT 
OS 12 



we 



PY 



/MS 



IS 20 2* 



1 dostatcoznego odbloru (QSA S) stacji 

malej mocy przez 15—27 dnl w mleslqcu. 

prawdopodoblcnstwo dobrego 

odbloru (QSA 4—5) przez 3—15 dnl w mle- 
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odleglych stacji bardzo malej mocy. 
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mocy. an'.enq B-elementowq dtugq Yogi 
1 konwertcrem PC 86 + EC 80 ccsc, 
eisof mix oraz odblorniklem ,, Lambda 
V" (21-:-23 MHz). Kol Bronek przopro- 
wadzit w zawOdach SI QSO zc stacjami 
OKI odleglymi o 350 — 450 km i QSO z 
FIYT/pt!! A bylo to tak: 

„Na pasmie okropny chaos 1 gwar sta- 
cji fonicznych OK, warunkl — srcdnle. 
Dowolac siq kogos naprawdq trudno, wo- 
lam przcdc wszystklm lelcgraflq CQ. 
4 llpca ok. godz. 10 wsrod foniczncgo roz- 
gardiaszu na 144,930 slyszq Jqz. francuskl 
i angiolskl. Poczqtkowo nie zwracam na 
to zbytniej uwagi — pcwnie ktos dla ka- 
watu popisuje slq znajomosclq Jqzyk6w 
obcych. Po chwill ..cos" ml kaze wro- 
dc na tq czqstotliwost i slyszq. f.c stacja 
wola SP9MX, kt6ry Jcdnak nle odpowia- 
da. Naglc ogarnla mnie podnlcccnle, znak 
wolajqcej stacji brzr.-i FzYT/p. Wlqczam 
tonic i wolam. Odpowicdz dostajq pra- 
wle nalychmlast. Jest godz. 10.23. gdy po- 
dajq dla F2YT/p raport 37015 i odbieram 
5-033 tJRA 7.1 20c (wzgbrze 416), opera- 
tor Paul Herbert! QSO trwa 12 minut 
pray doskonalcj slyszalnosci. Slucham 
dale) I slyszQ Jcszcze trzy stacje fran- 
curkie, a za chwilq stacjq hiszpariskq. 
QRM Jest Jcdnak tak silny. ze poza po- 
czqtkowymi literaml nic nle tidajo ml sic. 
odcbra6. Hlszpan wola kilkakrotnlc po 
hiszparisku i po francusku, nic mogQ Jcd- 
nak nlcstety poza EA nic odszyfrowae. 
Chwllowy wyskok warunk6w przemija 1 
Jut tych rcwclacyjnych DX-6w nic sly- 
chae". 

Kol. Bronek slysznl Jeszcze HG5KCD 1 
HGOFB, Jednnk do QSO z HG nic dosz- 
lo. Scrdecznlc grntulujemy lqcznosci z 
F2YT/P. kt6ry Jest Jego 10 krajem na 
144 MHz 1 nowym ODX troposfsrycz- 
nym 1390 km I 

SPSANI. Kol. Edward ze wzglqdu n a 
obnwiqzki rodzlnne nle m6gl pracowac 
w PD. a SP9ANI to nic tylko dohry 
UKF-owicc. Aktualnie poslada nadaj- 
nlk z lamrq GU-29 w PA. anteno 9-clc- 
mcntowq Yagl i konwerter /. dwiema EC 
86 w ukladzie kaskDdy. Kol. Edward byl 
zajqty budowq stacji SSB na pasmo 144 
MHz. ktora bjdzlc calkowldc slranzysto- 
rowana (z radziccklml tranzystoraml 
P-410A) oraz rdwniez iranzysti roivy od- 
blornlk samochod-wy ..Berlin". Jezcll 
nlkt nle uprzcd/.l SP9ANI bedzle to 
plcrwsza tranzystorowa stacja SSB na 
UKF i to nle tylko w Polscc! Gidny 
odnotowanla jest fakt. i.c syn SP9 \NI 
Zbyszok. m'mo rwolch 12 lai Jcsl tc* 
entwjastq UKF. zdol cgzimin na n ,r lu- 
chowca I H udulc do swojeg i odblon ka 
konwerter UKF. 

Muszq przyznac. zc bytem nicco zazc- 
nowany por6wnuJqc samodzlelnic wyko- 
nanq przcz Zbysrka czq'-t mccha"lcznq 
konwertera ze swoimi ..sznurkaml". 

SPSATR. W Polnym Dnin przeprowa- 
dzil 46 QSO oslqgajqc oV. 2800 pkt. NaJ- 
dalszq lqcznosc mial z SP5ADZ z rapor- 
tcm 599 obuslronnic. slyszal rownicz 
SP3SM, leez nle m6gl slq dowolai. Zc 
swoleli wynik6w Jest bardzo niczadowo- 
lony, gdyz QRM od pobliskich stacji bylo 
Jego zmorq. QRM powodowal, ze nawet 
zaczqtc lqcznosci nic mogly bye prze- 
prowadzanc do korica! Jedynq pociccbq 
SPSATR Jest przekroczenle, dzlqkl zawo- 
dom. liczby 110 ..zrobionych" stacji eze- 
ehosJowackich do popularnego dyplomu 
VKV-100-OK — sqk Jednak w tym, Ze ma 
dopiero zalcdwie 70 potwlerdzonych kar- 
taml QSL. W PD slyszal rdwnicz stacje wo- 
lajqcc po anglclsku, leez wzlql to za ka- 
wal i nic zwracal na nle xv og61e uwagl. 



Zowody PD okreslil, Jako strasznq „py- 
sk6wkQ" I duzy zglelk. Praeowal nadaj- 
nlklcm z lampq GI-30 w PA, z antcnq 
5-clemcntowq Yagi 1 konwertcrem z 
dwiema EC 86 w uktadzie kaskody. Kol. 
Jwrek przygotowuje obecnle sw6J sprzpt 
do lqcznosci MS. gromadzqc JcdncczeiS- 
nlc czqscI do budowy urzqdzert na 432 
MHz. Podziw mnie ogarnql, gdy palrzy- 
lem na urzqdzenia SP9ATR wykonane 
,.od A do Z" wlasnyml rqkaml. O Jakas- 
cl tych tirzqdzen swiadczq wynlkl: 6 
uzyskanycb kraJ6w <SP, OK, HG, OE. 
SM 1 UK2), j kraJ6w slyszrnych (DM/ 
DJ. OZ. OH. OHO I UP2), ODX 1090 km z 
SM5CJF zc Sztokliolmu. Na selanacli po- 
kolku na poddaszu wisza rzedem dyplo- 
my za ..Vanocnl VKV Z4vod", K: 1. Ju- 
rck wldzqc moje zainteresowanie uamie- 
cha sie: ..widzi Pan, to sq pr/yjeinnle 



UWAGA KR6TKOFALOWCY ! 



Jednq ?. licznych pozyeji w di- 
lansie wielokierunkowej dzia- 
lalnosci spolecznej aktyv: u Igcznos- 
ciowego Ligi Obrony Kraju stano- 
wi jego czynny i owocny w wyni- 
ki udzial w tegorocznej kampanii 
wyborczej do Sejmu i Rad Naro- 
dowych. 

Ta doniosla w zyciu naszego ca- 
Icgo spoleczeiistwa akcja pclitycz- 
na, popu'aryzujacq program i hasla 
Og61nopolskicgo Komitetu Frontu 
JednoSci Narodu, przebiegaia pod 
znakiem jak najwi^kszego zaanga- 
zowania si^ w niej wszystkich ugru- 
powaii politycznych, organizacji i 
instytucji oraz stowareyszeii spo- 
lecznych, mlodziciowych, zwiqzko- 
wych, a miedzy innymi i ofiarnego 
aktywu z szeregdw Ligi Obrony 
Kraju. Wymagala r6\vniez zapew- 
nicnia sprawnie dzialajqcej lqcz- 
nosci technicznej w skali znacznie 
zwi^kszonych w tym okresie po- 
trzeb, wynikajqeych z koniecznoSci 
obsluzenia setek i tysiijcy zebraii 



organizowanc zawody. Dostaje slQ *ycze- 
nla nowcrocznc wraz z z proszenlcm l re- 
gulamincni zawod6w. a w mleslqc pd za- 
wodach Jest Jui dyplom. A u nas? Za 
UKF Maraton 1954 do dzis iadncgo dy- 
plomu nic dostalem. Nle naleiy siq wIqc 
dzlwie. to w UKF Maratonlc 1905 brak 
Jest SP9ATR. 

Nle wlcm, c?y pocjcszylem kol. Jurka 
tym, ze i mnie przytrafilo siq z Mara- 
tonem podobnic!? 



Za materlaly wykorzyslanc w tym nu- 
n;erze dzlqkujq kolegom: SP3PJ. SP4WT, 
UP2ABA, UB5ATQ, SP5BBB, SP9ANI, 
SF9AXV I SP9ATR. 

SPSSM 



przedwyborczych, jak r6wniez Ko- 
misji Wyborczych, szczegdlnie w 
tych zakqtkach kraju, kt6re odczu- 
waja. jeszcze niedostatek uslug te- 
lekomunikacyjnych. W tym tez za- 
kresie potrzeb z ofiarna pomocq 
pospieszyli wraz z kierowniczym 
aktywem terenowym radioamatorzy 
zrzeszeni w Klubach Lqcznosci 
LOK, wykonujqc bqdz samodziel- 
nie, badz przy \vsp61dzialaniu ze 
strony terenowych jednostek re- 
sortu Lqcznosci oraz Oddzial6\v 
Samoibrony szereg prac o charak- 
terze uslug lacznosciowych. Byly 
one fiwiadczone w wielorakiej for- 
mie, bo przy uzyciu elektrycznych 
srodk6w lqcznosci (telefonia, ra- 
diostacjc krolkofalowe), urzqdzen 
naglasniajqcych (np. wozow mega- 
fonowych), Iqcznikdw motocyklo- 
wych oraz personelu pelniqcego dy- 
zury przy obsludze central tclcfo- 
nicznych w godzinach pozasluzbo- 
wych (plac-jwki o niepclnodobo- 
wym urzijdowaniu). 



Nic od dzis obscrwujc siq rewizjonistyczne wystqpienla pewnych k6l NRF 
w stosunku do nickt6rycli krajdw demokracji IudoweJ. Miedzy innymi jeden 
z kr6tkofa]o\vc6\v zc znakiem DJ8FW wysyla karty QSL, na ktorych granice 
NRF pokrywajq sie z granicami Nicmicc z roku 1937. Organlzacja krotkofalarska 
(DARC) w NRF wydaje r6wnicz dyplomy „DI.D" w imienlu calych Nicmiec bcz 
zgody Zwinzku Krfitkofalowcow (GST) z NRD. W ten spos61> |,r- rdstawiclcle 
kr6tko(alarstwa z DARC uzurpujq sobic prawo do reprezentowani i krotkofalow- 
c6w calych Nicmicc. 

Przyklady te swiadczq o wykorzystywaniu iport'J kr6tkoralarsklcgo dla roz- 
powszechniania wrogicj propagandy przcciwko krajom demokracji Iudowc> 
a wiqc dla ccI6w politycznych. 

\V tcj sytuacji apelujcmy do wszystkich kr6lkofalo\vc6w w kraju o zbojkoto- 
wanic akcjl wydawania dyplom6w „DLD" i nic ubicganic siq o nic. Zajmujqc 
taklc stanowisko. solidaryzujcmy siq w tcj akcjl zc wszystkinii Kr '.tkofalowcami 
KDI.. Apcluji;iny rouiiUv. o zanlcch^nie nawiqzywania lqcznosci z kretkofalow- I 
ccm o znaku DJ8FW. 

M. P. 



Udzial" IqcznoSciowcdw Ligi Obrony Kraju 
w kampanii wyborczej 
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Udzial radioamator6w z Klub6\v 
Lqcznosci LOK w akcji usprawnia- 
nia sylemu lacznosci, tym razem w 
okresie kampanii wyborczej, wyra- 
zil sic nizej podanymi i odnoszacy- 
mi sip. do poszczcg61nych woje- 
w6dztw wynikami- 

Woj. bialostockic 

• Wybudowanie odcinkow linii te- 
lefonicznej o og61nej dlugosci po- 
nad 24 km. 

• Zainstalowanie 80 aparat6w tele- 
fonicznych. 

• Utworzenie sieci lacznosci radio- 
wej przy uzyciu okolo 80 radiosta- 
cji kf i obslugujacych je operato- 
r6w. 

• Obsluga propagandowa przy za- 
stosowaniu dw6ch \voz6w megafo- 
nowych. 

■ 

Woj. bydgoskic 

• Wybudowanio linii telefonicznej 

0 lacznej dlugc5ci 14 km. 

• Zabezpiei'z?n!? lacznosci radio- 
wej przy uzyiiu 14 radiostacji kf 

1 obslugujacych jc operator6w. 

Woj. gdansklc 

• Utworzenie sieci lacznosci ra- 
diowej przy zastosowaniu 5 radio- 
stacji z obsluga. 

• Oddanie sprzetu Unlowego (prze- 
wodu miedziancgo, tyczek na'pod- 
pory) do dyspozyeji Rejonowcgo U- 
rzcjdu Telckomunikacyjnego. 

Woj. katowickic 

• Wybudowanie linii telefonicznej 
o dlugosci 20 km. 

• Zainstalowanie 50 aparat6w tele- 
fonicznych w lokalach Komisji Wy- 
borczych. 

• Uzycie 60 radiostacji kf obslu- 
giwanych przez 150 operator6w, 

Woj. kielcckic 

• Wykonanie przy wspdlpracy z 
Rejonowymi Urzedami Tclekomu- 
nikacyjnymi polaczeii telefonicz- 
nych miqdzy lokalatni Komisji 
Wyborczych i ccnlralami tclefonicz- 
nymi w plac6wkach p.t. 

Woj. koszalinskic 

• Wybudowanie 5 km polowej li- 
nii telefonicznej. 



• Zainstalowanie 12 aparat6w tele- 
fonicznych w lokalach Obwodowych 
Komisji FJN. 

• Uzycie 41 radiostacji kf RBM-1 
oraz RSBF wraz z obsluga. (104 O- 
perator6w). 

Woj. krakowskic 

• Wybudowanie linii telefonicznych 
o lacznej dlugosci 43 km. 

• Utworzenie sieci radiostacji kf 
obejmuja.cej 36 micjscowosci. 

• Pelnienie dyzurow przy obsludzc 
central telefonicznych w plac6w- 
kach p.t. zlokalizowanych w 30 
miejscowosciach. 

Woj. lubelskic 

• Zainstalowanie prowizorycznych 
linii telefonicznych o lacznej dlu- 
gosci 44 km, obejmujacych 31 miej- 
scowosci. 

• Uzycie 38 radiostacji kf z 76- 
osobowa, obsluga.. 

Woj. todzkic 

• Zainstalowanie szeregu aparal6w 
telefonicznych w lokalach Komisji 
Wyborczych. 

• Naglosnienie sali spotkan kandy- 
datow na posl6w oraz radnych z 
wyborcami. 

Woj. olsztynskic 

• Wybudowanie odcinka linii tele- 
fonicznej o dlugosci 5 km. 

• Zainstalowanie 3 aparat6w tele- 
fonicznych. 

• Utworzenie sieci radiostacji kf 
RBM w liczbie 25 obslugiwanych 
przez ich operator6w. 

Woj. opolsklc 

• Wybudowanie 45 km linii telefo- 
nicznych i stelefonizowanie 110 lo- 
ka!i wyborczych. 

• Uzycie samochodu z radioslacja 
RSBF dla cel6w propagandowych. 

Woj. poznanskie 

• Wybudowanie stalej linii telefo- 
nicznej o dlugosci 5 km. 

• Stelefonizowanie ponad 28 lokali 
Komisji Wyborczych. 



•. Naglosnienie sali spotkan z wy- 
borcami. 

Woj. rzeszowskic 

• Wybudowanie 6 km linii telefo- 
nicznej. 

• Uzycie 9 radiostacji kf z obsluga.. 
Woj, szczccinskic 

• Wybudowanie ponad 8 km linii 
telefonicznej. 

• Utworzenie sieci radiostacji kf 
w liczbie 25 obslugiwanych przez 
50 operator6w. 

Woj. warszawskie 

• Wybudowanie odcink6w linii te- 
lefonicznej o dlugosci okolo 10 km. 

• Obsluzenie 27 punkldw wybor- 
czych. 

Woj. wroclawskic 

• Wybudowanie 8 km linii telefo- 
nicznej (w tym 5 km linii stalej). 

• Stelefonizowanie 28 lokali Komi- 
sji Wyborczych. 

• Uzycie 8 radiostacji kf z obslu- 
61. 

• Utrzymanie gotowosci do pracy 
iadiostacji kf we wszystkich Klu- 
bach Laczno&ci. 

Woj. zlclonogorskic 

• Zainstalowanie polowych apara- 
(6w telefonicznych w lokalach Ko- 
misji Wyborczych na tercnie dw6ch 
powiat6w. 

• Zorganizowanie lacznosci radio- 
wej z Komisjami Wyborczymi przez 
Kluby Lacznosci we Wschowie, 
Zielonej Gorze i Gorzowie Wlkp. 

W ogolnym wicc podsumowaniu 
— lacznosciowcy LOK wnicsli po- 
kazny wklad pracy spolecznej w 
zaspokojenie potrzeb o charakterze 
lacznosci porozumiewawczej, insta- 
luja.c okolo 240 km linii telefonicz- 
nych i wystawiajac 378 radiosta- 
cji kf wraz z obsluga. 

Tym samym dali dow6d swej 
dojrzalosci polity cznej oraz przy- 
klad wyrobienia spolecznego i 
wzorowej postawy obywatelskiej. 

P. M. 



229 



DokorSczenie ze str. 218 




Rys. 12. Kalc/nosc paramotr6w tranzy- 
slora TGIO od pradu kolektora 
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Rys. 13. Cliaraktcrystyki statycznc tran- 
zystora TOM 



Kys. H. •/.mIc/iiom- ]ira<ln zcrowcgo ko- 
lektora tranzyslora TG20 oil tcmpcrattiry 
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Tablica 2 



Charaklcryslyt-znc paramctry przy t a = 25°C 



P a r a m e t r 


Symbol 


Jedn. 


TG9 


TG11 


TGIO 


TG20 


Prqd zerowy kolektor-baza 
przy -U cn =6 V 


— 'cHO 


}iA 


<5 


<5 


10 


<10 


Prqd zerowy emiter-baza 
przy —U rli = 6 V 




P.A 


<5 


5 


50 


<so 


Prqd zerowy kolektor-emiter 
przy — V cr = 15 V 


— 'CEO 


HA 


<50 


<50 


:?60 


r?50 


Wsp61czynnik wzmocnienia pnjdo- 
wego przy — U Cll < 0,2 V, l r = 10 mA 


h 2\n 




>20 


•20 






Wsp61czynnik wzmocnienia prqdo- 
wego przy — V CB < 0 2 V, = 100 mA 


h 2\l: 




>10 


>10 






Wsp61czynnik wzmoi nienia prqdo- 
wego przy — U rl = 6 V, l c = 0,5 mA 


/j 21e 








20-M30 


20-5-225 


Napiccie nasycenia przy 
— Iff = 3 mA, — / c = 50 mA 




V 


<0,26 


£0,26 






CzcstotliwoSc granlczna ') 


fa 


MHz 


M.5 




>3 


>7 


Nachylenie charakterystyki ') 


Hzir 


mA/V 






13 


>« 


PrzewodnoS6 wejSciovva s ) 


fillr 


mS 






0.3H-2 


3,3 


Przewodnosd zwrotna : ) 


Sl2<- 








■ 13 


<66 


Przewodno£6 wyjSciowa >) 


8220 


I^S 






^40 


<200 


PojemnoSc wej§ciowa ') 


c lle 


PF 






<1000 


<400 


PojemnoSc zwrotna ! ) 


c 12r 


PF 






<15 


<15 


PojemnoS6 wyj£ciowa s ) 


c 22> 


PF 






<40 


<40 


OpornoSc bazy przy / = 0.5 MHz, 
-f cM/ = 2V. -I c = 1mA 


r bb- 


a 






<200 


<250 



') dla TG9, TG11 przy — U CB = 6 V, — l F = 3 mA 

dla TG10, TG20 pray — U CB = 6 V, —l c = 0,5 mA 
') dla TG10 przy —U a: = 6 V, — J c = 0,5 mA, / = 0,5 MHz 

dla TG20 przy — U CB = 6 V, -7 C = 0,5 mA, / = 2 MHz 
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Rys. 15. Zalcinogc paramctru |y pi „| 
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Rys. 16. ZalcznoSO paramclrdw 1/B,,„ I c ()|i tranzyslora 
TG20 od czqslolllwoicl 




Rys. 17. ZalcznoS< paramctrow l/g„„ I c„ ( , tranzystora Rys. 18. Zalcinosc p.irametr6w l/g a9n 1 c W(> txanzystora 

TGZO od cz<sto«llwo6cl " TG20 od czcstotllwoscl 



s 



01 
0,1 

0.05- 

Ofil - 

Utl _ 

' 0) 




pVWfr pcty -I c - 1 x A 
" paremetr pr/g-t t - QjSeA 



-U a '6V 



«2 



US 



Rys. 19. Zalcz- 
nosc paramctrdw 

tranzystora 
TG20 od naplccla 
kokklora 




Rys. 20. Zalez- 
nuSc paramctrow 
tranzystora TG20 
od pradu kolck- 
lora 



ERRATA 

Na rysunku 1 ilustruj.-\cym zamicszczony w nrzc 
5/196S arlykul mgr int.. J. Wfijclkowskicgo pt. „Eko- 
nomiczny nadajnik na pasmo US MHz dla radiostacji 
przenoSnej" zacisk „— " obwodu zasilania stopnia 
mocy (lampa 61.41) powinicn bye bczpo$rcdnio poln.- 
czony z masa nadajnika, a nic poprzcz kondcnsator 
odsprzegajacy 1 n, kt6ry natczato narysowac nicco 
wyicj, lak aby bylo uuidocznionc jcRO wlaczcnic 
miedzy mase a dlawlk DI2 od strony zasilania. Za 
popclniony blad przcpraszamy Autora i Czytclnikfiw. 

Rcdakcja 



OGLOSZENIA 

Generator „Kska 65" na tranzystorach umozliwi Ci 
zestrojenic i napraui; radioodbiornika w domu 
klienta. 

Z.nm6\vicnia kierowac: 

Eska-Radio, I.6dz, ul. Zelwerowicza 31. 



Zaklad Mcchanlki PrecyzyjneJ Lodz, Plotrkowska 116 
wysyla za pobramcm sluchawkl radlowo 150. — zl, ml- 
kroslucbawki St.— zl, wkladkl mikrofonowe krysta- 
llcze 50.— zl. 
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Dokortczenie ze str. 224 



no lub dwa cienkic wyprowadzenia. Fotodioda <l>fl-2 
ma obudowe. z masy plastyczncj. . 

Fotodiody mogq bye uzyte zarowno jako zxbdlo sily 
clekitromotorycznej, lub tez jako rcgulowany opornik. 

Fotodioda jako zrudlo SEM 

Fotodioda moze pracowac jako ogniwo fotoelek- 
tryczno wyfcwairzajace SEM o wartosci ok. 0,1 V. Do- 
puszczalny prad obciazenia wynosi ok. 100 uA przy na- 
tezeniu oswictlcnia E = 7000 lx i opornosei obciazc- 
nia K„ = 1 kti. 



Fotodioda jako rcgulowany opornik 

Warunki pracy fotodiody jako opornika fotoeloklrycz- 
nego wymagaja zaslosowania zcwnQtranego zrodla pra- 
du. Przcz zaoicmniona folodiode plynie niowiclki prad 
„cicmny" o wartosci uzaleznioncj od napiQcia zasilaja- 
cogo. Przy oswictlcniu fotodiody pojawia siQ prad elck- 
tryczny, ktorego warlosc rosnie w przyblizeniu propor- 
cjonalnic do natczenia oswictlcnia. NajwiQkszy pray- 
rost pradu fotoclcktrycznego ma miejsce przy zmianic 
napieoia znsiUijaccgo od 0 do 3 V. Wartosd pradu w ob- 
wodzie fotodiody — opornika foloeloktrycznego jest 
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5.1 



Przezroczyste okienko 

m-i 





l Przezroczyste okienko 
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Itys. 2. Wyglad zewn^trcny 
rotodiod produkeji radzlcckiej 
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l a [mA] 



Przezroizyste 
okienko 



Kys. 3. Wyglad zcwn^lnny fototranzystora produkeji ra- 
dziccklcj 

Wytwdrnia zaleca dla fotodiod pracujacych ze 
wzmacniaczami tranzystorowymi stosowanic natQ/.c- 
nia oswietlenia E = 500-=- 7000 lx oraz opornosei ob- 
ciqzenia R c = 1,2—0,9 k£2. NajwiQkszy przyrost SEM 
fotodiody otraymujc sie. pray malych wartosciach E. 
Przy natQzeniach oswietlenia 800-f-10 000 lx wartosc 
SEM wzrasta w niewiolkim stopniu. 



Rys. 4. Schcmat ukladu z fototranzystorcm 

Wada. fotodiody germanowej pracujacej jako ogniwo 
foloeloktryczne jest mala warbosc SEM oraz nieko- 
rzystny przebieg charakterystyki cz^stotliwosoiowej. 
Juz pray czestolliwosci modulacji strumionia swiellne- 
go ok. 10 kHz maslepuje obnizenie czutosoi o 5%. 

Zalcta natomiast jest niski poziom szum6w wlas- 
nych. 
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0 1 4 6 8 10 11 
Rys. 5. Charaktcrystyka prudowo-napiqciowa fototranzystora 

w prayblizcniu 2—3 razy wieksza, niz w przypadku fo- 
todiody — ogniwa fotoelektryczncgo, pray tych samych 
pozostalych parametrach. Stosujac fotodiody w ukla- 
dach z tranzystorami, majqeymi niewielka opornosc 
wejsciowa, zaleca sie. koraystad z napieoia zasilajace- 
go 1H-3 V. 

Zwiekszenie natczenia oswietlenia przy stalej wartos- 
ci napiecia zasilajcjcego prowadzi do zmniojszenia opor- 
noSci wewnetrznej fotodiody. 
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Charakterystyka czcstotliwosclowa '.na przebieg 
znacznie korzystniejszy, poniewaz obnizcnie czulosci 
o 5% nastepuje dopiero przy czQstotliwosci modulacji 
strumienia promicniowania ok. 100 kHz. 

Uklad ten posiada wiokszc szumy wlasne, niz 
w przypadku fotodiody uzytej jako zrodlo SEM. 

Fototranzyslory 

Fototranzystory — rys. 3, maja. metalowa. herme- 
tycznq obudowe z clastycznymi wyprowadzeniami, 
podobna, do obudowy tranzystor6w typu 1113 — III 5 
tylko bcz wyprowadzcnia bazy. W g6rnej czQSci obu- 
dowy znajduje siQ przczroczyste mikowc okicnkp. 
Miejscc dolaczenia minusa napiqcia zasilajacogo jest 
oznaczonc na obudowic bialym punktem. Fototran- 
zystory posiadaja. germanowe zlqcza typu n-p. Dziqki 
cienkiej dyfuzyjnej bazic oraz wtopionemu wysokosto- 



powemu emiterowi, uzyskujc siQ 100-f-1000-krotne 
wzmocnicnic pierwotnego prqdu fotoelekrycznego. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat ukladu z fo- 
totranzystorem. Minus zrodla zasilania laczy siQ z ko- 
lektorem, natomiast plus — z emiterem poprzez opor- 
nik obeiazenia R„. 

Fototranzystor typu <MT-1 bez dodalkowego wzmac- 
niacza moze sluzyc do sterowania przekaznika z pra.- 
dem zadzialania 20 mA i prqdem zwalniania 1 mA. 

Rysiinek 5 przedstawia charakterystykQ pradowo- 
napieciowa. fototranzystora przy r6znych wartosciach 
natczenia oswietlenia. 

Charakterystyka czQslotliwosciowa fototranzystora 
wykazuje przebieg podobny do charaklerystyki foto- 
diody jako opornika fotoelektrycznego. Graniczna czq- 
slotliwosc modulacji strumienia swietlnego wynosi ok. 
100 kHz. 

Int. Zbtgnlow Faust 



z praktyki radioamalor.ikiej 



Opir.ane tu urza,dzcnic wykonanc 
w postaci przystawki, moze za- 
mienid normalny aparat tclefonicz- 
ny w a.parat glosnomdwiacy, kt6ry 
umozliwia prowadzenie rozmowy 
przez kilka osob rdwnoczesnie. Je- 
go obsluga jest r6wnie prosta, jak 
obsluga zwyklego telefonu. 

Przystawka — rys. 1 — zrr.onlowa- 
na Jest w skraynce od odbiornika 
..Kolibcr". Do zasilania moze bye 



T1 
TG3doTG6 



Przystawka glosnikowa do telefonu 



cewce S, ktorq stanowi np. ccwka 
ze sluchawek radiowych na otwar- 
tym rdzeniu z kilku blaszck per- 
malojowych z transformatora — ry- 
sunck 2. W razic braku tych czQSci 
mozna wykonac cewkQ, nawijajac 
ok. 5000 zwoj6w drulu o Srcdniey 
0,05 mm na dowolnym rdzeniu ma- 
gnelycznym. 




1i 

100k 



Rys. 1. Schemat idcowy przystawki gloSnikowej do telefonu 



uzyta batcria 9 V lub oslcm kadmo- 
wo-nlklowych akumulatordw hermc- 
tycznych. Przystawke uruchamia siQ 
przez polozcnic, na jej lezijcej plasko 
skrzynce, mikrotelefonu tak, aby slu- 
chawka spoczywala w mlejscu prze- 
znaczonym na skale odbiornika. Slu- 
chawka swoim ciQzatem zamyka 
wylqcznik zasilania W it a rozpro- 
szone pole magnetyczne sluchawki 
indukujc napiqcia akustycznc w 



Napiccia uzyskiwanc z ccwki sa. 
wzmacniano przez dwa stopnie 
wzmaoniacza o ukladzie konwencjo- 
nalnym z tranzystorami Tl i T2, 
a naslQpnic przez trzeci tranzystor 
T3, sprzQzony bczposrednio zo 
wzmacniaczem mocy z przeciwstaw- 
nymi tranzystorami T4 i To. Poja- 
wienie siQ na rynku czechoslowac- 
kich tranzystor6w typu n-p-n umoz- 
liwilo zastosowanio prostcgo ukla- 
du, z ktdrego wyeliminowano trans- 



formatory. Tranzystory T4 i T5 po- 
winny bye „sparowane", to znaczy 
powinny mied przy tym samym 
pra.dzie kolcktora jednakowc wspdl- 
czynniki wzmocnienia prqdowego. 
W ukladzie moga. pracowac dowolne 
pary tranzystoiow przeciwstawnych, 
byle mialy jednakowc wzmocnicnic. 

Przystawka zostala zmontowana na 
plytcc z obwodem drukowanym; roz- 
mieszczenie czQSci nie jest krytycz- 
ne. W miejscu przeznaczonym na 
kondcnsalor strojeniowy umieszczo- 
no wylqcznik W t wykonany z dw6ch 
paskow blachy fosforobrazowej oraz 
cewkQ S, kt6rej rdzeri jest r6wno- 
legly do dna skrzynki (w pozyeji le- 
za.cej). W szoreg z wylncznikiem W ( 
jest wla,czony wyla,cznik potencjo- 
metru W 2 (rownicz od „Kolibra"), 




Sprpzi/sta blasika 



WytQczrikWi 

Rys. Z. S|ios6li iimicszczcnia ccwki S 
(ccwka 7C slucliawck radiowych na pla- 
skim otwartym rdzeniu z lilach trans- 
formatorowych) i wylaczulka W, uru- 
chomlancgo cioiarcm mikrotelefonu 

aby zabepicczyd baterie. przed wy- 
ladowaniem, np. przy przenoszemiu 
przystawki. Moc wyjsciowa przekra- 
cza 170 mW, Opomiki maja. obcia.- 
zalnosd 0,1 W. 

Ryszard Wolski 



Cena zl 5. — 



l%l a n&ice m kaiqxkami WHIM .1 



S. E. Chajkin 

DRGANIA I FALE ELEKTROMAGNETYCZNE z! 18.— 

Autor w spos6b popularity omawla powslawanic 1 rozprzeslrzcnlanlc sic, fal elektromagne- 
lycznych oraz drg.ni cleklryc/.nych w ohwodacb i liniach ma ja.cycb praktycznc zastoso- 
wanic w procciach la.czoftCl radiowej. Jest to podstawowa ksiqzka din radlo.imatoidw. 

I. Duhas, J. Szcrszeri, E. Stolarski 
POI»Ei;CZNA ENCYKI.OPEDIA TE1 EEI.EKTRYKI 

Elcklronika 1 podslawowc uklady clcktronicznc zl 25.— 

Gl6wnym zadanlcm ksia.zki jest pomoc praciOqcym w dzicdzinach zwi.izanycb z elcklro- 
nika. w szybkim zapoznaniu si? z budowa. i zasadami dzialania poszczcg6lnycb urzadzeti 
clcktronicziiycb oraz podstawowycb ukladow (wzmacniaczc, gencratory itp.). Ilasla ZO Italy 
ulozone W porza.dku alfabrtycznyni. 

J. Kotccki 

KONDENSATORY zl 15.— 

Ksiazka zawicra cbaraktcrystyki wszystkicb typow kondeiisatorow, icb wlasciwoscl oraz 
najwazniejszc zagadnicnia wystepuja.ee przy bUdOWle, zaslosoivaniu i cksploatacji kon- 
densator6w. 

E. Kowalczyk 

PODRIjCZNA ENCYKLOPEDIA TK1.EELEKTRYK1. TEI.ETKANSMISJA zl 20.— 

W spos6b zwiijzly i wyczcrpujacy wyjasniono W ksia/zee pojecia zwin/zanc z caloksztaltcni 
wiadomosci z zakresu tclclransmisji. Wszystkic hat la utoiono w porz.-|dku alfabctycznym. 
Dla pclnicjszcgo zroztimicnia, wide bascl poparto ilnstracjami lab odpnwlcdnimi tabli- 
cami czy wykresami. 

K. Ecwiriski 

NOMOGHAMY ] XABLICE RAK-IOTECHNICZNE zl 19.— 

Ksia/zka zawicra podstawowc noniogramy, wykresy i tablice pozwalaja.ee na szybkic, lat- 
wc I dokladnc dokonywanlc obliczci'i potrzebnych w praktyce radiotccliniczncj i radio* 
amator.skiej. 

W. Lisicki 

PROPAGACJA FA I. RADIOVVYCII zl 15.— 

Ksliiika obcjmujc podstawy tcorctyczne propagacji fal radiowycb oraz wiadomosci prak- 
tycznc o rozchodzcniii si? fal no wszystkicb stosowanycb w l;|Cznosci radiowej zakresacb 
czcstotllwosci. 

M. Laplriski 

M1ERNICTWO TEI.EEI.EKTRYCZNE — ' 

POMOCN1CZY SPRZF,T POMIAROWY" zl GO.— 

Ksia/zka zawicra stale potrzebny material pomocniczy dla inzynicr6w la.cznosci pracuja.- 
cycb w laboratoriacb, cksploatacji i przcmyslc. 

W. Mnjowski 

- TECHN1KA SPKZfJZENIA ZIVROTMEGO zl 15,r- 

W ksia/zee podanc sa. clcnicntarnc wiadomoici z zakresu sprzczciiia zwrotnego w zasioso-* 
ivanlu do wzmacniaczy clcktronicziiycb. Zasady tcorctyczne. ktfirc w pracy tcj przedsta- 
stawiono, ZO Italy ziluslrowane przykladami obliczcniowymi. 

T. Vascwfcz, S. Wcnda 

M M'VTERIALOZNAWSTWO HADIOTEC1INIC ZNE Dl.A RADIOAM ATOROW zl 35.— 

Ksiazka omawia niaterialy slosowanc w radio tCCbnice, icb wiasciwosci cloktryczne i mc- 
chaniczne. W czesci ogOlncJ opisano budowc malcrial6w izolacyjnycb, melody badauia 
oraz sposoby wyboru matcrialOw izolacyjnycb w zalcznosci od warunk6w pracy urz.v 
dzenia. 

L. Nicmccwicz 

a PODRFXZNA ENCYKLOPEDIA RADIOAMATORA zl 70.— 

Ksiazka zawicra obszcrny zbior wiadomoici, ulozoiiycb w alfabctycznyin porzadku, doty- 
czacych radiotcebniki. Jest to nlczbcdna pozyeja w bibliolccc kazdego radioamatora 
i radiolecbnika. 

I.. Nicmccwicz 

B RADIOTECI1NIKA. UZORY, DEFINICJE, OI1LICZEN1A zl IS.— 

W ksiazce podaj.c sa. podsl.iwowe wzory 1 zaleznoscl ■/, maicmalyki, clcktroteclmikl, radio- 
teebniki oraz dzicdzin pokrewnyeb jak elektroakiistyka, miernictwo i kable. Zamicsz- 
czono przyklady oblic/.cniowc najwazniejszyiii wiclkosci i zalcznosci oraz tablice i wy- 
kresy ulatwiajsee dob6r elemenlotv i parametr6w. 

M. Pryczck 

■ INSTAI ACJA ANTEN ZISIOROWYCIf DO ODItlORU AM, FAI i TV zl 37.— 

I'raca omawla caloksztait zagadniciH zwii\zanych z projeklowaninn, monlazcm, imtalo- 
wanicm i konscrwacj.'i anlcn zbiorowyeb. Szczeg6lny nacisk w ksi:|zcc polo/.ono ua insta- 

lowanle amen telewizyjnycii. Llcz'n'e przyklady obllezefi znaczaie podnoiza wanoSc icdqikl. 

Tytul ten jesl przeznaczony dla tccbnik6w i wykwalifikowanycb monlerow zajniuj:(cych 
lie wykonawstwem i inslalowauicm anlcn oraz dla radioamator6w. 

Ksiii'/.ki te moina jeszeze nabyc w ksicgarniacb „D0niU Ksi.-\zkl". 



WYDAUN1CTWA KOMUMItACJI I L,\CZNOSCl 



